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煤矿回采率计算方法及要求

1 范围

本标准规定了煤矿回采率的术语、计算方法和要求。

本标准适用于井工开采的煤矿。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

生产矿井储量管理规程[(1983)煤生字第1275号]

矿井地质规程(试行)[(1984)煤生字第607号]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
回采率 recoveryratio
实际采出煤量占动用资源储量的比例。

按开采煤炭动用资源储量的范围,回采率可分为工作面回采率、采区回采率、矿井回采率。

3.2
工作面回采率 recoveryratioofworkingface
工作面实际采出煤量占工作面动用资源储量的比例。

3.3
采区回采率 recoveryratioofdistrict
采区实际采出煤量占采区动用资源储量的比例。

3.4
矿井回采率 recoveryratioofmine
矿井实际采出煤量占矿井动用资源储量的比例。

3.5
动用资源储量 mined-outreserves;worked-outreserves
在煤矿开采过程中已开采部分的采出煤量与损失资源储量之和。

4 回采率的计算方法

4.1 工作面回采率

工作面回采率按式(1)计算:
1

GB/T31089—2014




