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片烟异物剔除装置异物剔除率的测定方法

1 范围

本标准规定了打叶复烤、制丝线中,运用图像法原理的片烟异物剔除装置,离线测定异物剔除率、在
线测定误剔率时的测定条件、测定方法等。

本标准适用于打叶复烤、制丝线中运用图像法原理的片烟异物剔除装置异物剔除率的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
卷烟工艺规范(国家烟草专卖局)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
异物 foreignmaterial
混入烟草制品中的非烟草物质。

3.2
异物剔除率 foreignmaterialremovalratio
被剔除标准异物数量占掺入标准异物总数量的百分数。

3.3
误剔率 errorremovalratio
被剔除的合格物料重量占物料总重量的百分数。

4 测定条件

测试用物料符合《卷烟工艺规范》中的要求。
异物剔除装置应满足所需的工作条件和技术要求,在额定的工艺流量下稳定运行,并且按测定程序

进行设定。

5 测定方法

5.1 测定项目

测定项目包括:

a) 异物剔除率:测定时应做好测试记录,测试记录见表B.1;

b) 误剔率:测定时应做好测试记录,测试记录见表B.1。
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