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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１２８３《密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈》分为６个部分：

———第１部分：基本尺寸与公差；

———第２部分：词汇；

———第３部分：贮存、搬运和安装；

———第４部分：性能试验程序；

———第５部分：外观缺陷的识别；

———第６部分：热塑性材料与弹性体包覆材料的性能要求。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１２８３的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１６５８９２：２００１《密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈　第２部分：词

汇》（英文版）。本部分与ＩＳＯ１６５８９２：２００１的主要编缉性修改如下：

———增加了前言；

———引用标准转化为中国的国家标准；

———将适用国际标准的表述改为适用于中国国家标准的表述；

———３．２．１０“密封唇后表面”的定义由原文直译的“收尾于密封唇口处的密封唇的外表面”改为“密

封元件的弯曲外表面”。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ３）

归口。

本部分起草单位：浙江欧福密封件有限公司、江苏振华密封工业有限公司、常州朗博汽车零部件有

限公司、西北橡胶塑料研究设计院、无锡恩福油封有限公司、青岛北海密封技术有限公司。

本部分主要起草人：胡志根、商文明、戚建国、董玉玺、高静茹、余德利、吴兴才、陈益民。
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引　　言

　　旋转轴唇形密封圈是在压差相对较低的设备上用于密封液体的。最典型的是轴旋转而腔体静止，

但在有些情况下轴是静止的而腔体旋转。

通常，动态密封在设计时轴和密封圈的柔性元件之间有过盈配合。

同样，在密封圈的外径和腔体内孔之间的过盈配合能密封液体并防止静态泄漏。

为了避免损害，在安装之前和在安装的过程中，有必要对所有的密封圈进行小心的贮存、搬运和安

装，不当的贮存、搬运和安装会影响到密封圈的使用寿命。
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密封元件为热塑性材料的旋转轴

唇形密封圈　第２部分：词汇

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１２８３的本部分描述的密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈，密封元件是以热塑性

材料如聚四氟乙烯（ＰＴＦＥ）为基，经适当配合制成的。

本部分建立了密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈的词汇，其中部分术语和定义

见ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８。

　　注：ＧＢ／Ｔ２１２８３与ＧＢ／Ｔ１３８７１互为补充，ＧＢ／Ｔ１３８７１规定的是弹性体密封圈。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１２８３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ３５０５—２０００　产品几何技术规范　表面结构　轮廓法　表面结构的术语、定义及参数

（ｅｑｖＩＳＯ４２８７：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１０６１０—１９９８　产品几何技术规范　表面结构　轮廓法　评定表面结构的规则和方法

（ｅｑｖＩＳＯ４２８８：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８　流体传动系统及元件　术语（ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

３　术语及定义

３．１　密封圈的类型（见图１）

３．１．１

旋转轴唇形密封圈　狉狅狋犪狉狔狊犺犪犳狋犾犻狆狊犲犪犾

具有可变形截面，通常有金属骨架支撑，靠密封唇施加径向力来防止液体泄漏的密封圈。

３．１．２

流体动力型旋转轴唇形密封圈　犺狔犱狉狅犱狔狀犪犿犻犮犪犾犾狔犪犻犱犲犱狊犲犪犾

有流体动力辅助结构的旋转轴唇形密封圈。

３．１．３

金属骨架密封圈　犿犲狋犪犾犮犪狊犲犱狊犲犪犾

用机械的方法将密封元件夹持在内外金属壳之间的密封圈。［见图１ａ）］

３．１．４

带热塑性副唇的金属骨架密封圈　犿犲狋犪犾犮犪狊犲犱狊犲犪犾狑犻狋犺狋犺犲狉犿狅狆犾犪狊狋犻犮犿犻狀狅狉犾犻狆

副唇由热塑性材料制成，并且用机械的方法将副唇夹持在内外金属壳之间的密封圈。［见图１ｂ）］

３．１．５

半橡胶包覆式密封圈　狊犲犿犻狉狌犫犫犲狉犮狅狏犲狉犲犱狊犲犪犾

金属骨架的外缘被橡胶部分包覆的金属骨架密封圈（３．１．３）。［见图１ｃ）］

３．１．６

带橡胶副唇的半橡胶包覆式密封圈　狊犲犿犻狉狌犫犫犲狉犮狅狏犲狉犲犱狊犲犪犾狑犻狋犺狉狌犫犫犲狉犿犻狀狅狉犾犻狆

橡胶包覆层扩展到副唇的半橡胶包覆式密封圈（３．１．５）。［见图１ｄ）］
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