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气相色谱/超临界流体色谱用火焰离子化
检测器测试方法

1 范围

本标准规定了火焰离子化检测器(FID)的性能测试方法。
本标准适用于氢气-空气或氢气-氧气火焰燃烧器以及直流偏压电极系统的火焰离子化检测器

(FID)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ASTME260 填充柱气相色谱法操作规范(Practiceforpackedcolumngaschromatography)

ASTME355 气相色谱术语及其相互关系的规范(Practiceforgaschromatographytermsandre-
lationships)

CGAP-1 压缩气体容器的安全操作规范(Safehandlingofcompressedgasesincontainers)

CGAG-5.4 工作现场氢气管道系统使用标准(Standardforhydrogenpipingsystemsatconsumer
locations)

CGAP-9 惰性气体:氩气、氮气和氦气(Theinertgases:argon,nitrogenandhelium)

CGAV-7 确定工业混合气体阀出口连接的标准方法(Standardmethordofdeterminingcylinder
valveoutletconnectionsforindustrialgasmixtures)

CGAP-12 低温液体的安全操作(Safehandlingofcryogenicliquids)

HB-3 压缩气体手册(Handbookofcompressedgases)

3 符号及缩略语

下列符号及缩略语适用于本文件。

Ai ———总峰面积,A·s;

Cf ———加入稀释瓶后t时刻,载气中被测物质的浓度,g/mL;

C0 ———被测物质在稀释瓶中的初始浓度,g/mL;

D ———最小检测限,g/s;

E ———检测信号强度,A;

Ff ———载气流量,以稀释瓶温度校正(见A.1),mL/min;

F0 ———室温下,在柱子或者检测器出口处测得的载气流速,mL/min;

FID ———火焰离子化检测器(FlameIonizationDetector);

LR ———线性范围(LinearityRange);

M ———质量流量,g/s;

Mmax———在线性范围上限时的质量流量,g/s;

m ———被测物质质量,g;
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