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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ７７２４—１９９９《称重显示控制器》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７７２４—１９９９相比较有较大的变化，重要变动的内容有：

———标准内容根据国际法制计量组织 ＯＩＭＬＲ７６１：２００６《非自动衡器》国际建议，要求和测试方法

做了相应的改动；

———标准名称更改为《电子称重仪表》，适用内容包括非自动衡器的指示器、模拟数据处理装置、数

字数据处理装置、终端和数字显示器等模块（１．１）；

———称重仪表准确度等级改用符号、○Ⅰ 、○Ⅱ　、○Ⅲ 和○ⅡⅡ 表示（５．１．１）；

———最大允许误差按非自动衡器的要求乘以相应的误差分配系数狆犻的形式表示（５．４）；

———取消了噪声要求的条款，和鉴别力条款；

———增加了有关兼容性的要求（５．１２）；

———环境防护能力测试明确了适用范围、测试方法和严酷度等级（６．１．１．１，７．９）；

———电气安全要求按ＧＢ４７９３．１—２００７进行了改写，介电强度测试电压按称重仪表安装类别改为

Ⅰ类安全仪表为交流有效值１５００Ｖ，Ⅱ类安全仪表为交流有效值３０００Ｖ（６．１．１．２，７．７）；

———增加了对软件控制称重仪表的要求（６．１４，７．６）；

———增加了以ＰＣ作为指示器的测试要求（７．２．４）；

———包装测试按ＧＢ／Ｔ４７９８．２—１９９６《电工电子产品应用环境条件　运输》的规定，振动试验修改

了严酷度要求，碰撞试验明确规定了一种严酷度，跌落试验修改了严酷度要求（６．１５，７．８）；

———检验规则中取消了有关抽样方法的规定。

本标准与ＯＩＭＬＲ７６：２００６中有关要求的主要差别有：

———本标准不包括模拟指示的称重仪表；

———增加了包装防护能力的测试（６．１５，７．８）；

———增加了环境防护能力要求（６．１．１．１，７．９）；

———增加了电气安全要求（６．１．１．２，７．７，９．１．４）；

———增加了出厂检验的要求（８．１．１，８．２）；

———增加了包装（９．２）、运输（９．３）、贮存的要求（９．４）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国衡器标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海耀华称重系统有限公司。

本标准参加起草单位：青岛衡器测试中心、梅特勒托利多（常州）称重设备系统有限公司、济南金钟

电子衡器股份有限公司。

本标准主要起草人：徐平均、张宏社。

本标准参加起草人：王均国、王亚东、许福国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７７２４—１９８７、ＧＢ／Ｔ７７２４—１９９９。
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电 子 称 重 仪 表

１　范围

本标准规定了作为衡器模块的电子称重仪表（以下简称仪表），包括称重指示器（以下简称指示器）、

用作指示器的个人计算机（ＰＣ）、模拟数据处理装置、数字数据处理装置、终端、数字显示器等装置的一

般要求、计量要求、技术要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于在非自动衡器中采用的以下装置：

———称重指示器；

———模拟数据处理装置，如数字化接线盒，ＡＤ模块，数字式重量变送器等；

———数字数据处理装置，如数据存储装置等；

———终端，如ＰＣ，销售终端（ＰＯＳ）等；

———数字显示器，如大屏幕显示器等。

本标准中，术语“电子称重仪表”包括以上装置。

本标准仅适用于非自动衡器的电子称重仪表。

注１：适用范围内的各种装置，可以有自己单独的机壳，也可以安装在其他装置（如称重模块、个人计算机等等）中。

注２：如果适用范围内的各种装置必须与软件关联才能满足本标准各项要求，那么不论该关联软件是否已经安装于

装置中，均适合于本标准。

注３：本标准也适用于用来测定与测量的质量有关的其他量值、数量、参数或特性的衡器（例如用称重原理的水分

计、密度计等）的称重仪表。

注４：对于在非自动衡器中采用的某一装置，并不要求实现本标准所列的全部功能。

注５：本标准的一些计量要求和测试方法是针对连接以电压形式输出的电阻应变式称重传感器的称重仪表，但其原

则也适用于连接其他输出形式（如以频率量、电荷量形式输出）的称重传感器的称重仪表。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３７—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｌ：沙尘试验

（ＩＥＣ６００６８２６８：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３８—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｒ：水试验方法和导

则（ＩＥＣ６００６８２１８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ４７９３．１—２００７　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求（ＩＥＣ６１０１０

１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．５—１９９２　包装　运输包装件　跌落试验方法（ｅｑｖＩＳＯ２２４８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ４８５７．１０—２００５　包装　运输包装件基本试验　第１０部分：正弦变频振动试验方法

（ＩＳＯ８３１８：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．２０—１９９２　包装　运输包装件　碰撞试验方法

ＧＢ／Ｔ６３８８—１９８６　运输包装收发货标志
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