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电离层电子总含量(TEC)扰动分级

1 范围

本标准规定了单台站电离层电子总含量(TEC)扰动的分级方法。
本标准适用于对电离层扰动的监测等业务。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

电离层 ionosphere
地球大气中高度范围大约在60km~1000km、存在大量自由电子、足以显著影响无线电波传播的

区域。

2.2
电子总含量 totalelectroncontent;TEC
电子柱含量 columnelectroncontent
电子积分含量 integralelectroncontent
电子数密度沿高度的积分,单位为TECU。
注:1TECU=1016/m2。

2.3
电离层扰动 ionosphericdisturbance
电离层电子数密度等参量偏离正常值的状态。

2.4
电离层TEC扰动 ionosphericTECdisturbance
电离层TEC偏离正常值的状态。

2.5
电离层TEC扰动指数 ionosphericTECdisturbanceindex
描述电离层TEC扰动水平的一个参数,用W 表示。

3 分级

3.1 原则

依据单个台站电离层TEC扰动指数W 值的大小和持续时间,将电离层TEC扰动分为平静、一般

扰动、强扰动和超强扰动共四级。电离层TEC扰动指数W 的确定,见附录A。

3.2 平静

电离层TEC扰动指数W 等于0,或电离层TEC扰动指数W 的绝对值等于1且持续时间小于3h
的电离层状态。

3.3 一般扰动

电离层TEC扰动指数W 的绝对值等于1,且持续时间不小于3h的电离层状态。
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