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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１０１５１—１９８８《医用Ｘ射线设备高压电缆插头、插座技术条件》和ＧＢ５５７９—１９８５

《医用Ｘ射线设备高压电缆插头插座连接》。

本标准与ＧＢ１０１５１—１９８８和ＧＢ５５７９—１９８５相比主要变化如下：

———标准名称改为《医用诊断Ｘ设备高压电缆插头、插座技术条件》；

———重新编写了范围，进一步明确了本标准的适用范围；

———删除了引用标准；

———重新编写了术语和定义；

———重新定义了组成零件名称；

———第４章要求是将ＧＢ１０１５１—１９８８和ＧＢ５５７９—１９８５标准要求内容的合并，并进行了文字上

的修订；

———具体明确了试验方法；

———删除了检验规则和标志、包装、运输、贮存。

自本标准实施之日起ＧＢ１０１５１—１９８８和ＧＢ５５７９—１９８５废止。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用Ｘ线设备及用具标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：辽宁省医疗器械检验所。

本标准主要起草人：高兵、单旭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１０１５１—１９８８；

———ＧＢ５５７９—１９８５。
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医用诊断犡射线设备

高压电缆插头、插座技术条件

１　范围

本标准规定了医用诊断Ｘ射线设备用高压电缆插头、插座（以下简称插头、插座）的术语、组成、要

求和试验方法等。

本标准适用于医用诊断Ｘ射线设备上使用三芯和四芯（双焦点带栅控）的插头、插座。插头、插座

的额定电压为７５ｋＶ。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

插头　狆犾狌犵

与高压电缆装配在一起用于连接到高压发生器和Ｘ射线管组件上的插件。

２．２

插座　狊狅犮犽犲狋

安装在高压发生器或Ｘ射线管组件上用于高压连接的插件。

２．３

额定电压　狉犪狋犻狀犵狏狅犾狋犪犵犲

制造商规定的插头、插座电压，并作抗电强度试验的依据。

３　组成

插头、插座由下列主要零件组成。

３．１　插头

插头至少应由下列零件组成：

ａ）　紧固件；

ｂ）　插头体；

ｃ）　插脚。

３．２　插座

插座至少应由下列零件组成：

ａ）　法兰座；

ｂ）　压紧螺环；

ｃ）　带插孔接线柱的插座体。

注：法兰座可以是高压发生器、Ｘ射线管组件或设备其他部件的组成部分。

４　要求

４．１　插头和插座的基本尺寸、型式、标志和连接

４．１．１　插头和插座的基本尺寸和型式

见图１～图６的规定。
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