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毛巾产品毛圈高度测试方法

1 范围

本标准规定了毛巾产品毛圈高度、毛地倍数的测试方法。
本标准适用于机织毛巾产品。不适用于在一定伸直强力下不能消除纱线上的卷曲,以及在织造、整

理和该方法分析过程中纱线受到破坏的毛巾产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调试和试验用标准大气

FZ/T01091 机织物结构分析方法 织物中纱线织缩的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
毛圈长度 looplength
毛巾产品中单个毛圈的伸直长度。

3.2
毛圈高度 loopheight
毛巾产品单个毛圈从底部到毛圈顶部的长度,用毛圈长度的一半表示。

3.3
毛地倍数 terrytobaseratio
毛倍

毛巾产品起毛圈部分单位长度内毛经纱线伸直长度与地经纱线伸直长度的比值。

4 原理

从调湿后的样品上剪取一定长度的试样,计数毛圈个数,分别拆下毛经纱线和地经纱线并测量其伸

直长度,计算毛圈高度和毛地倍数。

5 设备

5.1 测定纱线伸直长度的装置,符合FZ/T01091规定。

5.2 钢尺,最小分度值为mm。

5.3 分析针。

5.4 剪刀。
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