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前  言
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提出并归口。
本标准负责起草单位:黑龙江省森林工程与环境研究所。
本标准参加起草单位:黑龙江省林科木业有限公司、黑龙江省林业科学院、哈尔滨市大庆宾馆。
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木制卫生筷子生产综合能耗

1 范围

本标准给出了木制卫生筷子生产综合能耗的术语和定义,规定了木制卫生筷子单位产量基本能耗

的分级指标、能耗的计算、能耗的计量要求与测试方法。
本标准适用于木制卫生筷子生产企业生产能耗的计算及指标考核。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T6422 用能设备能量测试导则

GB/T15316 节能监测技术通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

LY/T1512 木制卫生筷子

3 术语和定义

LY/T1512界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木制卫生筷子生产综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionforwoodensanitarydisposable

chopsticksproduction
木制卫生筷子生产企业在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和计量单

位分别折算后的总和。

3.2
木制卫生筷子生产单位产量综合能耗 unityieldcomprehensiveenergyconsumptionofwooden

sanitarydisposablechopsticksproduction
统计报告期内木制卫生筷子生产综合能耗与同期合格木制卫生筷子产量的比值。

3.3
木制卫生筷子生产单位产量基本能耗 basicenergyconsumptionofwoodensanitarydisposable

chopsticksproduction
年生产A型木制卫生筷子在20000箱≤M<30000箱(5000双/箱),报告期内平均气温20℃≤t

<35℃时,生产1箱长度为200mm≤l<220mm,厚度为4.5mm的合格木制卫生筷子所消耗的能源

数量。

3.4
直接生产 directproduction
原木锯段、蒸煮、旋切、成型、干燥、粗选、倒角、精选、包装入库。
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