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永磁联轴器 通用技术规范

1 范围

本标准规定了永磁联轴器的术语和定义、分类和标识、型号与标记、基本参数、技术要求、试验方法、
检验规则、标志、包装和贮存等。

本标准适用于工作环境温度在-45℃~65℃,传递公称转矩为13N·m~55000N·m,并具有

隔离系统振动、缓冲启动、过载保护等功能的永磁联轴器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3852 联轴器轴孔和联结型式与尺寸

GB/T3931 联轴器 术语

GB/T4942.1 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB/T9239.1 机械振动恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T12458 联轴器 分类

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

3 术语和定义

GB/T3931界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
永磁联轴器 permanentmagneticcouplings
联接在主动端和从动端之间,通过永磁磁场和感应磁场相互作用实现柔性传递转矩和运动的机械

装置。

3.2
永磁盘 permanentmagneticplate
带有永磁体,与导体盘相互作用产生转矩的磁转子组件。

3.3
导体盘 conductorplate
在永磁盘磁场作用下,产生感应磁场,实现转矩传递的组件。

4 型式分类和标识

4.1 型式分类

永磁联轴器的型式分类见表1。
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