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前　　言

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０２／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：华美线业有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：詹新国、贺美娣、史建民、奚德昌、王憬义、邵天乐。
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涤纶长丝高强缝纫线

１　范围

本标准规定了涤纶长丝高强缝纫线产品的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装

标志和运输保管。

本标准适用于鉴定涤纶长丝高强缝纫线的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２５１　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡（ＧＢ／Ｔ２５１—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０３：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３９１６　纺织品　卷装纱　单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８，ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２１—２００８　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度（ＩＳＯ１０５Ｃ１０：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７４３—１９９５　纱线线密度的测定　绞纱法

ＧＢ／Ｔ４８５６　针棉织品包装

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

涤纶长丝高强缝纫线　犺犻犵犺狋犲狀犪犮犻狋狔狆狅犾狔犲狊狋犲狉犳犻犾犪犿犲狀狋狊犲狑犻狀犵狋犺狉犲犪犱狊

采用涤纶高强长丝（≥５．４ｃＮ／ｄｔｅｘ）经并捻、染整制成的缝纫线。

４　要求

４．１　涤纶长丝高强缝纫线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括单线断裂强力、单线断裂强

力变异系数、线密度允许偏差率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、结头个数、长度允许偏差率。外观质量

包括毛丝、污渍、麻懈线、蛛网、表面结头、色差（含色花、夹心）。

４．２　涤纶长丝高强缝纫线的内在质量

４．２．１　涤纶长丝高强缝纫线单线断裂强力要求见表１。
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