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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用

计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范

进行编制。
本规范主要参考GB/T3510—2006 《未硫化胶 塑性的测定 快速塑性计法》、

HG/T2068—2009 《橡胶快速塑性计技术条件》两项标准进行制定。
本规范为首次发布。
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橡胶快速塑性计校准规范

1 范围

本规范适用于橡胶快速塑性计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T3510—2006 未硫化胶 塑性的测定 快速塑性计法

HG/T2068—2009 橡胶快速塑性计技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

橡胶快速塑性计 (以下简称塑性计)是测定天然生胶和未硫化胶塑性的仪器,还适

用于测定天然生胶塑性保持率。塑性计的原理为:通过快速压缩两个平行压块之间的

3mm圆柱形试样到1mm的固定厚度,所测试样在压缩状态下保持15s,以达到与平

行板之间的温度平衡,然后给试样施加100N的压力,并保持15s后,测量试样厚度

即为试样的塑性。塑性计由上下平行圆板、加热装置、位移测量装置、平板移动装置、
负荷装置、计时装置组成,结构示意见图1。塑性计可配备试验老化箱和试样裁切机

(在测定天然生胶塑性保持率时,需要测定未老化试样与加热老化后试样的塑性,需配

备试验老化箱),二者的说明参见 HG/T2068—2009的附录A、附录B。
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