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金 锗 蒸 发 料

1 范围

本标准规定了金锗蒸发材料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮运及质量证明书与订

货单(或合同)内容。

本标准适用于各种方法生产的金锗蒸发材料,该产品主要用于分立器件、发光二极管制造等

行业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

3 要求

3.1 产品分类

按合金元素组成分成5个牌号:Au88Ge,Au88GeSb、Au86GeNi、Au83GeNi、Au80GeNi。

3.2 化学成分

合金元素化学成分应符合表1的要求。

表1 单位为质量分数/%

产品名称
主成分 杂质元素,不大于

Au Ge Sb Ni Pb Zn Cd 总量

Au88Ge 余量 11.5~12.5 — — 0.05 0.05 0.05 0.15

Au88GeSb 余量 11.5~12.5 0.13~0.17 — 0.05 0.05 0.05 0.15

Au86GeNi 余量 11.3~12.3 — 1.5~2.5 0.05 0.05 0.05 0.15

Au83GeNi 余量 10.9~11.9 — 4.5~5.5 0.05 0.05 0.05 0.15

Au80GeNi 余量 10.5~11.5 — 7.5~8.5 0.05 0.05 0.05 0.15

3.3 规格尺寸

金锗蒸发料的规格尺寸要求见表2所示,供需双方可协商生产其他规格。
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