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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T997—2008《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM 代码)》,与

GB/T997—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———删除了代码2中有关接线盒位置的重复描述(见2008年版的3.5);
———增加了转轴有倾斜角时的IM代码的表示方式(见5.7)。
本文件等同采用IEC60034-7:2020《旋转电机 第7部分:结构型式、安装型式及接线盒位置的分

类(IM代码)》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM

代码)》;
———表6~表14中修改了原文笔误,将“见3.5”修改为“见5.6”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。
本文件起草单位:上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、江苏嘉轩智能工业科技股份有限

公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、江苏省特种设备安全监督

检验研究院(国家桥门式起重机械产品质量检验检测中心)、佳木斯电机股份有限公司、江苏锡安达防爆

股份有限公司、中车永济电机有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、西安西玛电机有限公司、广东

省东莞电机有限公司、江潮电机科技股份有限公司、南阳微特防爆电机有限公司、康富科技有限公司、新
乡市通用电机有限公司、上海电科电机科技有限公司、上海电器设备检测所有限公司、江门市江晟电机

厂有限公司、荣成市荣佳动力有限公司、爱尔达电气有限公司。
本文件主要起草人:黄磊、张春晖、朱吉安、白文波、许晨旭、历锐、陆进生、连鑫、尹志华、高世峰、

刘征艮、兰玉华、李宗杰、万勇、李斌、高剑飞、吴文渊、栾华、张金玲。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1967年首次发布为GB997—1967,1981年第一次修订,2003年第二次修订,2008年第三次

修订;
———本次为第四次修订。
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旋转电机结构型式、安装型式及
接线盒位置的分类(IM代码)

1 范围

本文件规定了旋转电机的结构型式、安装型式及接线盒位置的分类———IM代码。
两种分类方法规定如下:
———代码1(见第4章):字母数字代号适用于具有端盖式轴承和一个轴伸的电机。
———代码2(见第5章):全数字代号适用于更广的电机型式,包括代码1涉及的电机型式。
代码2中未列入的电机型式需作完整的文字说明。
代码1和代码2之间的关系见附录A。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC在以下地址维护用于标准化的术语数据库:

IEC电子百科:http://www.electropedia.org/

ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp
3.1

结构型式 typeofconstruction
有关固定用构件、轴承装置和轴伸等电机部件的构成情况。
[来源:GB/T2900.25—2008,411-43-34]

3.2
安装型式 mountingarrangement
用轴线方向和固定状况全面表述电机安装方式的情况。
[来源:GB/T2900.25—2008,411-43-35]

3.3
轴伸 shaftextension
伸出电机轴承外用以接装其他机械的轴段。
注:轴承可为电机上的或为电机和附加轴承的组合体。

[来源:GB/T2900.25—2008,411-43-07]

3.4
电机的传动端 drive-endofamachine
D端 D-end
电机的轴端一端。
注1:通常指电动机的传动端和发电机的被传动端。
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