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前　　言

　　本标准参照ＦＺ／Ｔ７２００４．２—２０００《针织成品布》、ＦＺ／Ｔ７２００８—２００６《针织牛仔布》，结合产品特性

而制定。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准主要起草单位：江苏众恒染整有限公司、国家针织产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：周亚秋、胡浩、刘炎英。

本标准首次发布。
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针织吸湿牛仔布

１　范围

本标准规定了针织吸湿牛仔布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、产品使用说明、包装、运输

和贮存。

本标准适用于鉴定以棉纱为面纱，具有导湿特性的纤维为底纱加工织成的针织吸湿牛仔布的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１８３３：１９７７）

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８８：１９７６）

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ４８５６　针棉织品包装

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５４５３　纺织品　织物透气性的测定

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１２７０４　织物透湿量测定方法　透湿杯法

ＧＢ／Ｔ１４８０１　机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

ＦＺ／Ｔ０１０５７（所有部分）　纺织纤维鉴别试验方法

ＦＺ／Ｔ０１０７１　纺织品毛细效应试验方法

ＦＺ／Ｔ０１０９５　纺织品　氨纶产品纤维含量的试验方法

ＦＺ／Ｔ７００１０　针织物平方米干燥重量的测定

ＦＺ／Ｔ７２００４．２　针织成品布

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

针织吸湿牛仔布　犽狀犻狋狋犲犱犺狔犵狉狅狊犮狅狆犻犮犱犲狀犻犿

以棉纱为面纱，具有导湿特性的纤维为底纱，采用针织织造方法制成的具有较好的吸湿、透气功能

的牛仔布风格的面料。

４　要求

４．１　要求内容

针织吸湿牛仔布要求分内在质量和外观质量。内在质量包括：甲醛含量、ｐＨ值、异味、可分解芳香

胺染料、纤维含量偏差、平方米干燥重量偏差、弹子顶破强力、吸水性（滴水扩散时间）、毛细效应（芯吸高
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