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引  言

  JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制修订工

作的基础性系列规范。
本规程依据IEC60688:2012 《将交流电量和直流电量转换为模拟量或数字信号的

电测量变送器》进行修订。本规程代替JJG126—1995 《交流电量变换为直流电量电工

测量变送器》。
本规程与JJG126—1995相比,除编辑性修改外,主要技术性变化如下:
———规程名称由 《交流电量变换为直流电量电工测量变送器》改为 《工频交流电量

测量变送器》,适用的频率范围规定为 (45~65)Hz;
———适用范围扩大到输出量为直流模拟信号或数字信号的测量变送器;
———三相有功功率变送器和无功功率变送器使用三相标准功率表进行检定;
———增加使用标准功率源的检定方法;
———删除附加B相电流式不平衡无功功率变送器、交叉电流式不平衡无功功率变

送器和90°移相原理的不平衡无功功率变送器的检定方法。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG126—1995。
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工频交流电量测量变送器检定规程

1 范围

本规程适用于在 (45~65)Hz频率范围内,将交流电参量变换为直流模拟信号或

数字信号的测量变送器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1094 测量仪器特性评定

GB/T13850—1998 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器

GB/T17215.352—2009 交流电测量设备 特殊要求 第52部分:符号

IEC60050-300:2001 国际电工词汇 电气和电子测量和测量仪器 (International
electrotechnicalvocabulary—Electricalandelectronicmeasurementsandmeasuringin-
struments)

IEC60688:2012 将交流电量和直流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送

器 (ElectricalmeasuringtransducersforconvertingA.C.andD.C.electricalquantities
toanalogueordigitalsignals)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 工频交流电量测量变送器 powerfrequencyA.C.electricalquantitiesmeasuring
transducer 

将交流电压、交流电流、有功功率、无功功率、频率、相位角、功率因数等工频交

流电参量,变换为直流模拟信号或数字信号的测量变送器。

3.2 响应时间 responsetime
从施加按规定变化的被测量的瞬间,到输出信号达到并保持在最终稳定值或以此值

为中心的规定范围内的时间。

4 概述

工频交流电量测量变送器 (以下简称变送器),是一种将被测交流电量 (电压、电

流、有功功率、无功功率、频率、相位、功率因数等)转换成直流模拟信号或数字信号

的装置。它一般由信号采集电路、信号处理和转换电路以及信号输出电路三部分组成。
变送器的原理示意图如图1所示。
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