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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１５１１２：２００７《天然气———能量测定》。

本标准根据ＩＳＯ１５１１２：２００７重新起草。

本标准与ＩＳＯ１５１１２：２００７的主要差异如下：

———把ＩＳＯ１５１１２标准中与计量器具相关的“校准”修改成“检定或校准”；

———第１章　范围，在保持ＩＳＯ１５１１２内容的基础上，增加标准参比条件的规定和提示按

ＧＢ／Ｔ１８６０３—２００１《天然气计量系统技术要求》标准的要求配置计量系统的注；

———第２章　规范性引用文件，用ＧＢ／Ｔ１１０６２标准替代ＩＳＯ１５１１２中的ＩＳＯ６９７６标准，并增加了

ＧＢ／Ｔ１８６０３和ＧＢ／Ｔ２０６０４标准，以及ＪＪＦ１００１规范；

———第３章　术语与定义，删除引用标准ＧＢ／Ｔ２０６０４标准和ＪＪＦ１００１规范已经有的定义，只保留

ＩＳＯ１５１１２中的２３项定义；

———第４章符号与单位，把ＩＳＯ１５１１２中的符号及对应的单位按ＧＢ／Ｔ１．１的要求列表；

———附录Ａ（资料性附录）能量测定推荐使用的仪器和方法，参照ＧＢ／Ｔ１８６０３—２００１重新编写，

给出我国不同界面的推荐内容；

———附录Ｅ（资料性附录）体积换算和能量计算实例，在ＩＳＯ１５１１２附录Ｅ的基础上增加我国可能

使用的计算方法的注；

———删除ＩＳＯ１５１１２附录Ｉ，后续附录编号顺延；

———参考文献，使用国内的标准替代国外标准，标准文本中涉及到的引用也做相应的修改。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录 Ｇ、附录 Ｈ 和附录Ｉ均为资料性

附录。

本标准由全国天然气标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４４）提出。

本标准由全国天然气标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４４）归口。

本标准主要起草单位：中国石油西南油气田分公司天然气研究院。

本标准参加起草单位：中国石油大庆油田股份有限公司、中国石油西气东输管道公司南京计量测试

中心、中国石油西南油气田分公司天然气计量检测中心和中国石油集团工程设计有限责任公司西南分

公司。

本标准主要起草人：黄黎明、张福元、郭绪明、徐兆明、常宏岗、罗勤、高军、丘逢春、许文晓、陈赓良、

黄和、唐蒙。
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天然气能量的测定

１　范围

本标准提供了采用测量或计算的方式对天然气进行能量测定的方法，并描述了必需采用的相关技

术和措施。能量的计算是基于分别测量被输送天然气（以下简称“气体”）的量（质量或体积）及其发热量

（由测量或计算获得）。本标准还给出能量测定不确定度估算的通用方法。

本标准仅涉及目前正在使用的系统。

本标准适用于从民用气到高压气输送的任何气体计量站。

本标准不排斥新技术的应用，只要该技术被证实与本标准所涉及的技术等同或更好。

气体计量系统不是本标准的主题。

注：本标准的使用者应按照ＧＢ／Ｔ１８６０３的要求选择相应的能量测定方法。

本标准采用的标准参比条件为：体积计量：压力为１０１．３２５ｋＰａ，温度为２０℃；能量计量：压力为

１０１．３２５ｋＰａ，温度为２０℃，干基。也可使用合同规定的其他参比条件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１０６２　天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法（ＧＢ／Ｔ１１０６２—１９９８，

ｎｅｑＩＳＯ６９７６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１８６０３—２００１　天然气计量系统技术要求

ＧＢ／Ｔ２０６０４　天然气　词汇（ＧＢ／Ｔ２０６０４—２００６，ＩＳＯ１４５３２：２００１，ＩＤＴ）

ＪＪＦ１００１　通用计量术语及定义

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０６０４和ＪＪＦ１００１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

赋值方法　犪狊狊犻犵狀犿犲狀狋犿犲狋犺狅犱

在只有体积测量的特定界面上使用的气体发热量获取方法。

３．２

有效性　犪狏犪犻犾犪犫犻犾犻狋狔

在任何时候，测量系统或者组成该测量系统的测量仪器，能按照其技术指标要求运行的可能性。

３．３

发热量站　犮犪犾狅狉犻犳犻犮狏犪犾狌犲狊狋犪狋犻狅狀

在管线上由测定天然气发热量所需设备构成的装置。

３．４

调整发热量　犪犱犼狌狊狋犲犱犮犪犾狅狉犻犳犻犮狏犪犾狌犲

对在计量站测定的发热量，用气体从此站输送到使用其值的对应体积计量站所需时间进行补偿的

发热量。
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