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前  言

  GB/T10230《分接开关》分为下列两部分:
———第1部分:性能要求和试验方法;
———第2部分:应用导则。
本部分为GB/T10230的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T10230.1—2007《分接开关 第1部分:性能要求和试验方法》,与GB/T10230.1—

2007相比,主要技术变化如下:
———增加了真空有载分接开关和无弧有载分接开关的术语和定义(见第3章);
———增加了真空有载分接开关负载试验要求与试验方法(见第5章):
———修改了分接开关局部放电试验要求和试验方法(见第5章和第7章);
———对表3和表5的绝缘耐压试验值进行了调整(见第5章和第7章)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60214-1:2014《分接开关 第1部分:性能要求和试验方法》。
本部分与IEC60214-1:2014相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白

位置的垂直单线(|)进行了标示,附录A中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
本部分还做了下列编辑性修改:
———将IEC原文的3.5调整为本部分的3.6,并对注的内容进行了调整;
———将IEC原文的3.6调整为本部分的3.7,并对注的内容进行了调整;
———删除了IEC原文表1中的注3;
———5.2.1中增加了“注2:没有独立油室或气室的分接开关不必进行密封试验”;
———5.2.2中增加了“注3:试验导线选取可参照GB/T14048.1及GB/T7251.1”;
———5.2.4中增加了“注:配电变压器用有载分接开关的短路电流倍数为配电变压器短路阻抗的倒

数”;
———将IEC原文5.2.8.1中的表3移到5.2.8.3中;
———5.2.9中增加了“注:无弧分接开关工作原理与特点见附录H”;
———6.1.12中删除了IEC原文中注的内容;
———6.2.1中将IEC原文的第二段由正文改为注的内容;
———7.2.3中增加了“注:配电变压器用无励磁分接开关的短路电流倍数为配电变压器短路阻抗的

倒数”;
———将IEC原文7.3.1和7.3.2分别调整为本部分的7.3.2和7.3.3;
———8.2.1中将IEC原文的第二段由正文改为注的内容;增加了“注:控制器(或显示器)技术要求

见附录J”;
———将IEC原文的附录A调整为附录B、附录B调整为附录C、附录C调整为附录F、附录D调整

为附录E(并增加了E.4补偿法和E.5谐振法)、附录E调整为附录D;新增了附录G~附录J;
———对参考文献进行了重新调整。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
本部分起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、遵义市产品质量检验检测院、上海华明电力设

备制造有限公司、贵州长征电气有限公司、山东输变电设备有限公司、浙江腾龙电器有限公司、特变电工

Ⅲ

GB/T10230.1—2019



衡阳变压器有限公司、泰开电力设备有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、浙江甬江电力科技有限公司、
广东中鹏电气有限公司、浙江江山变压器股份有限公司。

本部分主要起草人:张显忠、张德明、刘杰、李献伟、吴选霞、张翊堂、韩克俊、章宏仁、严兆楠、
丁本平、庄杰、史伟峰、吴卫华、姜振军。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB10230.1—1988、GB/T10230.1—2007。
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分接开关
第1部分:性能要求和试验方法

1 范围

GB/T10230的本部分规定了分接开关的术语和定义、使用条件、有载分接开关的技术要求、有载

分接开关的电动机构技术要求、无励磁分接开关的技术要求、无励磁分接开关的电动机构技术要求、铭
牌、无励磁分接开关警告标示和制造方使用说明书。

本部分适用于电阻式和电抗式有载分接开关、无励磁分接开关及它们的电动机构。
本部分适用于浸在符合GB2536的矿物绝缘油中的分接开关。若条件合适,则也可以适用于气体

绝缘或浸在其他绝缘液体中的分接开关。
本部分主要适用于带电弧触头的有载分接开关,若条件适用,则也可以适用于无弧的有载分接开关

(例如:电子式转换)。
本部分适用于所有类型的电力变压器和配电变压器及电抗器用的分接开关。
本部分不适用于牵引变压器和牵引电抗器用分接开关、调容变压器用调容分接开关。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1094.7 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则(GB/T1094.7—2008,

IEC60076-7:2005,MOD)

GB2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油(GB2536—2011,IEC60296:

2003,MOD)

GB/T2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器(GB/T2900.95—2015,IEC60050-421:

1990,NEQ)

GB/T4109 交流电压高于1000V的绝缘套管(GB/T4109—2008,IEC60137Ed.6.0,MOD)

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)(GB/T4208—2017,IEC60529:2013,IDT)

GB/T7354 高电压试验技术 局部放电测量(GB/T7354—2018,IEC60270:2000,MOD)

GB/T10230.2 分接开关 第2部分:应用导则(GB/T10230.2—2007,IEC60214-2:2004,MOD)

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(GB/T16927.1—2011,

IEC60060-1:2010,MOD)

3 术语和定义

GB/T2900.95界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
有载分接开关 on-loadtap-changer;OLTC
适合在变压器励磁或负载下进行操作的用来改变绕组分接位置的一种装置。
注:有载分接开关有时也称作LTC。
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