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前  言

  本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:湖南鑫达银业股份有限公司、深圳格林美高新技术股份有限公司、中国有色金属

工业标准计量质量研究所、山东招金金银精炼有限公司。
本标准主要起草人:马振兴、肖年富、向磊、贺东江、韩红涛、许开华、欧阳勇、庄宇凯。
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银废料分类和技术条件

1 范围

本标准规定了银废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。
本标准适用于国内外贸易及再生有色金属熔炼、贵金属加工等企业产生的银废料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3884.2 铜精矿化学分析方法 金量和银量的测定

GB5085(所有部分) 危险废物鉴别标准

GB/T11067.1 银化学分析方法 银量的测定 氯化银沉淀-火焰原子吸收光谱法

GB/T15072.2 贵金属及其合金化学分析方法银合金中银量的测定 氯化钠电位滴定法

GB/T15072.5 贵金属合金化学分析方法金、钯合金中银量的测定 碘化钾电位滴定法

GB/T18307 粗银化学分析方法

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

HJ/T20 工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T298 危险废物鉴别技术规范

YS/T88 铜、铅电解阳极泥化学分析方法 火试金重量法测定金量和银量

YS/T240.11 铋精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法

YS/T248.6 粗铅化学分析方法 金量和银量的测定 火试金法

YS/T248.7 粗铅化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法

3 分类

银废料按固态产品、液态产品分类,如表1所示。

表1

类
别 废料名称 主要来源或存在形式 备注

含

银

废

液

废定影液
 胶片工业中废定影液,印刷厂的菲林废液。定影液主要含

Ag(S2O3)3-2 、Ag2(S2O3)4-3 、Ag3(S2O3)5-4
银电镀废液  电镀银厂 含氰废液由专门机构处理

感光废乳剂  感光胶片厂涂布车间的废料

含银废液  主要是实验室AgNO3 等

回收银浆料  银浆料生产厂边角料或使用过程中部分尾料
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