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  本规程经国家质量技术监督局于1999年10月18日批准,并自2000
年03月15日起施行。

    归 口 单 位:全国几何量工程参量计量技术委员会

    起 草 单 位:天津市计量技术研究所

  本规程委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释
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木直 (折)尺检定规程

本规程适用于新制造和使用中的木 (含铝制、塑制型式)直尺*和木 (含塑制型

式)折尺的检定 (以下简称为直尺或折尺)。其他材料制成的直尺和折尺可参照本规程

检定。

1 概述

直尺和折尺是主要用于测量纺织品、木材和其他物品长度的计量器具。直尺和折尺

的尺体是由木材、铝合金或塑料等材料制成。尺正反两面的线纹分度值为1cm (或5
mm、1mm)。直尺最大标称长度一般为1m。折尺最大标称长度一般为3m。尺的两端

可以具有金属包头或镶嵌头。
折尺是由单节短尺用铆钉或联轴连接而成的。
直尺和折尺结构型式如图1和图2所示。

图1 直尺

1、5—尺端面;2、7—尺边面;3、8—镶嵌头;4—尺正面;6—尺反面

2 检定项目及检定条件

2.1 直尺和折尺检定项目及检定工具

直尺和折尺检定项目及检定工具列于表1。

2.2 检定条件

检定室温度为 (20±5)℃,被检尺及检定工具在室内平衡温度时间不应少于3h。
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* 木直尺是国家规定的实行首次强制检定,并使用CCV 标志的工作计量器具。




