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前  言

  本标准的附录A为规范性附录。
本标准由中国纺织工业协会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC209/SC6)归口。
本标准起草单位:宁波百富田工业股份有限公司、浙江康隆达手套有限公司、国家针织产品质量监

督检验中心。
本标准主要起草人:彭诚、张间芳、吴培枝。
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涂 胶 尼 龙 手 套

1 范围

本标准规定了涂胶尼龙手套的术语和定义、要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输、贮存和使

用说明。

本标准适用于无缝涂胶尼龙手套。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T12624—2006 劳动防护手套通用技术条件

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19089—2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法

GB/T19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T01003 涂层织物 厚度试验方法

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 
涂胶尼龙手套 rubberizednylongloves
将套在手型模具上的针织尼龙手套的手掌部位浸入液态乳胶中,经固化、干燥等方式制成的手套。

4 要求

4.1 要求内容

要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括涂胶面耐磨性能、涂胶面耐切割性能、涂胶

面厚度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、可分解芳香胺染料、顶破强力、纤维含量、灵活性、罗口拷边横拉

值等项指标,外观质量包括手套规格尺寸的测量部位、手套规格尺寸的测量规定、手套的规格尺寸、表面
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