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前  言
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本标准主要起草人:奥小平、常建国、雍鹏、武秀娟、徐瑢、郭晓东。
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太行山石灰岩山地造林技术规程

1 范围

本标准规定了太行山石灰岩山地立地类型划分、林种布局,造林及未成林造林地管护技术要求。

本标准适用于太行山石灰岩山地防护林、经济林、防火林带的营造及管护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB7908 林木种子质量分级

GB/T15776 造林技术规程

GB/T18337.1 生态公益林建设 导则

GB/T18337.2 生态公益林建设 规划设计通则

GB/T18337.3 生态公益林建设 技术规程

GB/T18337.4 生态公益林建设 检查验收规程

GB/T26424 森林资源规划设计调查技术规程

LY1000 容器育苗技术

LY/T1556 公益林与商品林分类技术指标

LY/T1557 名特优经济林基地建设技术规程

LY/T1571 国有林区营造林检查验收规则

LY/T1607 造林作业设计规程

LY/T1766 太行山绿化工程建设技术规程

LY/T1844 人工造林质量评价指标

LY/T2083 全国营造林综合核查技术规程

3 术语和定义

GB/T15776、GB/T18337.1、GB/T18337.3、LY/T1556和LY/T1766界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。

3.1 
石灰岩山地 limestonemountains
基岩为石灰岩,土壤pH>7.0的山地。

3.2 
林分水量平衡 standwaterbalance
一定时期内,林分水分收入与支出间的差额与该时期内林分蓄水变化量相等的状态。
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