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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。
本标准起草单位:中国特种设备检测研究院、北京中检希望科技有限公司、南京航空航天大学、天津

大学。
本标准主要起草人:丁克勤、段发阶、岳林、陈显锋、李娜、陶芳泽、张理京、张旭、唐方雄。
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无损检测 基于叶尖定时原理的叶片

在线监测方法

1 范围

本标准规定了基于叶尖定时原理的旋转叶片在线监测技术、方法和要求。
本标准适用于汽轮机、风机、水轮机、压气机、烟气轮机等大型旋转机械叶片运行振动的在线监测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19873.1 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分:总则

GB/T19873.2 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第2部分:振动数据处理、分析与描述

3 人员要求

按本标准进行监测的人员应经过相关专业培训。

4 监测前的准备

在进行监测前,需要通过资料审查和现场实地考察获取一些基本信息,至少应包括如下要素:

a) 监测人员的资格;

b) 技术方案;

c) 监测仪器设备;

d) 现场线路设计方案;

e) 旋转机械叶片和叶轮的设计参数;

f) 传感器的设计及封装;

g) 确定叶片振动的坎贝尔图。

5 传感器的选择与布置

5.1 测点布置

根据旋转机械的设计,可选择不同传感器分布方案,以适应该旋转机械叶片的振动监测,系统目前

可采用多种传感器布置方案,如“2+1”分布、“4+1”分布、任意角度分布等方案。

5.2 传感器的选择

5.2.1 叶尖定时传感器、转速同步传感器应得到有资质的第三方认证许可,具有测试证书,其测试证书

内容至少应包括:灵敏度、分辨力、频率范围、响应速度、工作温度等。
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