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前　　言

　　犌犃４８０的本部分第４、５、７、８章为强制性的，其余为推荐性的。

ＧＡ４８０《消防安全标志通用技术条件》是ＧＢ１３４９５《消防安全标志》和ＧＢ１５６３０《消防安全标志设

置要求》的配套标准，对消防安全标志产品提出了相应的技术要求和试验方法等，以作为对生产和市场

进行管理的技术法规。

根据目前常见类型的消防安全标志产品，ＧＡ４８０分为以下若干独立部分：

———第１部分：通用要求和试验方法；

———第２部分：常规消防安全标志；

———第３部分：蓄光消防安全标志；

———第４部分：逆向反射消防安全标志；

———第５部分：荧光消防安全标志；

———第６部分：搪瓷消防安全标志；

———第７部分：内部发光消防安全标志；

……

在报批 ＧＡ４８０的过程中，由于原定于作为第５部分报批的《内部发光消防安全标志》与

ＧＢ１７９４５—２０００《消防应急灯具》中部分内容需要协调，为了加速ＧＡ４８０的发布，根据各方意见暂停该

部分的报批工作，待相关标准协调后再完成剩余的工作。为了方便标准的使用，将原定于作为第６部分

和第７部分报批的《荧光消防安全标志》和《搪瓷消防安全标志》作为第５部分和第６部分报批，待《内部

发光消防安全标志》完成协调后作为第７部分重新报批。

ＧＡ４８０各部分内容以标志的色材特性进行划分。在实际生产过程中，由于基材、色材的不同，可

能生产出兼具两个或多个特性的标志产品，在使用ＧＡ４８０的过程中，有关各方应根据实际情况对有关

条文的适用性进行探讨。

本部分是ＧＡ４８０的第１部分，针对目前市场上常见的各类消防安全标志产品在几何尺寸、颜色、

亮度因数、色材的附着性、耐候性、耐腐蚀性、耐水性、耐冲击性和耐燃烧性等提出通用要求和试验方

法等。

本部分由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会归口。

本部分由公安部天津消防科学研究所负责起草。

本部分主要起草人：姚松经、刘伶凯、韩占先、迟立发、刘连喜。
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消防安全标志通用技术条件

第１部分：通用要求和试验方法

１　范围

ＧＡ４８０的本部分对消防安全标志产品的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运

输和储存等提出了通用要求。

本部分适用于向公众表达消防安全信息的各种消防安全标志产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＡ４８０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１７３２　漆膜耐冲击性测定法

ＧＢ／Ｔ１７６６—１９９５　色漆和清漆　涂层老化的评级方法［ｎｅｑＩＳＯ４６２８：１９８０（所有部分）］

ＧＢ／Ｔ１７７１　色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定（ＧＢ／Ｔ１７７１—１９９１，ｅｑｖＩＳＯ７２５３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１８６５　色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）（ＧＢ／Ｔ１８６５—１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ１１３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２４０６　塑料燃烧性能试验方法　氧指数法（ＧＢ／Ｔ２４０６—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ４５８９：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ２８９３　安全色（ＧＢ２８９３—２００１，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ８６２６　建筑材料可燃性试验方法

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１０１１１　利用随机数骰子进行随机抽样的方法

ＧＢ１３４９５—１９９２　消防安全标志（ｎｅｑＩＳＯ６３０９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１５２３９　孤立批记数抽样检验程序及抽样表

ＧＡ４８０．３—２００４　消防安全标志通用技术条件　第３部分：蓄光消防安全标志

３　术语和定义

ＧＡ４８０的其他部分确立的以及下列术语和定义适用于ＧＡ４８０的本部分。

３．１

　　基材　犫犪狊犲犿犪狋犲狉犻犪犾

消防安全标志的直接载体。

３．２

　　色材　犮狅犾狅狌狉犿犪狋犲狉犻犪犾

提供安全色的材料。

３．３

　　色膜　犮狅犾狅狌狉犳犻犾犿

不干胶或其他薄膜状色材。
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