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前  言

  本标准的第5章(5.1.3.1.2和5.1.7除外)、第6章、第7章(7.5除外)、第8章(8.3.1除外)为强

制性,其余为推荐性。
本标准的附录A和附录B为规范性附录。
本标准由中华人民共和国公安部提出并归口。
本标准负责起草单位:公安部交通管理科学研究所。
本标准参加起草单位:交通部公路科学研究院、教育部基础教育司、3M 中国有限公司、金龙联合汽

车工业(苏州)有限公司、广州新晖汽车零部件有限公司。
本标准主要起草人:虞力英、邵咏秋、孙正良、张赟、俞伟跃、高建刚、张建军、吴云强、刘兴良、

严则进、毕玉龙。
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校 车 标 识

1 范围

本标准规定了校车标识的组成、式样、专用校车车身外观标识涂装、校车标牌、校车停靠预告标志、
校车停靠站点标志、校车停靠站标线、更换和试验方法等。

本标准适用于校车及其相关设施的标识。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T3181—2008 漆膜颜色标准

GB5768(所有部分) 道路交通标志和标线

GB7258—2004 机动车运行安全技术条件

GB/T18833 公路交通标志反光膜

GA522 警车车徽

GA523 警车外观制式涂装用定色漆

JT/T693 荧光反光膜和荧光反光标记材料昼间色度性能测试方法

QB/T3523 白卡纸 

3 术语和定义

GB7258—2004中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1 

校车 schoolbus
用于运送不少于5名幼儿园、小学、中学等教育机构的学生及其照管人员上下学的客车和乘用车。

按乘坐对象分为幼儿校车、小学生校车和其他校车,按车辆属性分为专用校车和非专用校车。
[GB7258—2004第2号修改单,定义3.2.10]

3.2 
校车标志 schoolbusstick
粘贴于专用校车上的标志性标贴。

3.3 
校车轮廓标识 contourmarksofschoolbus
用于显示校车外形轮廓和应急门轮廓的反光标识。

3.4 
校车标牌 schoolbusplate
校车随车携带的、签注校车信息的标志牌。

3.5 
校车停靠站点标志 schoolbusstopsigns
校车规定行经路线上停靠的站点标志。

3.6 
校车停靠预告标志 signsinadvanceforschoolbusstop
提供校车停靠站点标志距离的标志。
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