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前　　言

　　本标准第３章为推荐性的，其余为强制性的。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国铸造机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８６）归口。

本标准起草单位：济南铸造锻压机械研究所、浙江万丰科技开发有限公司、天水华荣铸造机械有限

公司。

本标准主要起草人：康敬乐、卢军、丁苏沛、江玉华、李建平。

本标准为首次发布。
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低压铸造机　安全要求

１　范围

本标准规定了低压铸造机设计人员、制造厂、使用者和供应商应遵循的基本安全技术要求。

本标准适用于坩埚密封和炉体密封的、水平分型及垂直分型的低压铸造机（以下简称低压铸造机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７６６　液压系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４４１３：１９９８）

ＧＢ５０８３　生产设备安全卫生设计总则

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＩＥＣ６０２０４１：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９３２　气动系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ７９３２—２００３，ＩＳＯ４４１４：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９９６９　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１２２６５．１　机械安全　防止上肢触及危险区的安全距离（ＧＢ１２２６５．１—１９９７，ｅｑｖＥＮ２９４：

１９９２）

ＧＢ１２２６５．３　机械安全　避免人体各部位挤压的最小间距（ＧＢ１２２６５．３—１９９７，ｅｑｖＥＮ３４９：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ１４７７６　人类工效学　工作岗位尺寸　设计原则及其数值

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语、方法学（ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—

２００７，ＩＳＯ１２１００１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７　机械安全　基本概念与设计通则　第２部分：技术原则（ＩＳＯ１２１００２：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６２５１　工作系统设计的人类工效原则（ＧＢ／Ｔ１６２５１—２００８，ＩＳＯ６３８５：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ１６７５４　机械安全　急停　设计原则（ＧＢ１６７５４—２００８，ＩＳＯ１３８５０：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８５５．１　机械安全　控制系统有关安全部件　第１部分：设计通则（ＧＢ／Ｔ１６８５５．１—

２００８，ＩＳＯ１３８４９：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８５６．１　机械安全　风险评价　第１部分：原则（ＧＢ／Ｔ１６８５６．１—２００８，ＩＳＯ１４１２１１：

２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ２０９０５—２００７　铸造机械　安全要求

ＪＢ／Ｔ６３３１．２　铸造机械噪声的测定方法　声压级测定

ＪＢ／Ｔ７５３６　机械安全通用术语

ＪＢ／Ｔ９９７８　铸造机械　术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１、ＧＢ／Ｔ１６８５６．１、ＪＢ／Ｔ７５３６和ＪＢ／Ｔ９９７８所确立的以及下列术语和定义适用于本

标准。
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