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长度计量名词术语及定义

一 长度尺寸和定位

1 米 metre,meter
国际单位制长度量的基本单位。

1983年 第17届 国 际 计 量 大 会 所 通 过 “米”的 新 定 义 是:米 是 光 在 真 空 中

1/299792458s的时间间隔内所行进的路程长度。
注:该次大会还规定了米定义的三种复现方法。

1 用于天文、大地等测量工作的复现方法:根据l=ct关系式,由测出的时间t与给定的光速

值c复现长度值l;

2 用于实验室计量测试工作的复现方法:根据λ=c/f 关系式,由测出的频率f 与给定的光速

值c复现长度值l;

3 用于一般测量工作的复现方法:直接使用米定义咨询委员会推荐使用的五种激光的真空波长

和两类同位素光谱灯的真空波长的任一种来复现。

2 尺寸 size
用特定单位表示长度值的数字。

3 基本尺寸 basesize
设计给定的尺寸。
基本尺寸一般是按标准化的系列选取的。

4 实际尺寸 realsize
通过测量所得的尺寸。
由于存在测量误差,所以实际尺寸并非尺寸的真值。

5 直角坐标尺寸 cartesiancoordinates
用从原点o出发的相互垂直的坐标尺寸表示平面上的尺寸和位置。

6 极坐标尺寸 polarcoordinates
用一线值和一角度来表达平面上某一点对极点和极线的相关位置。

7 空间坐标尺寸 spatialcoordinates
用互相垂直的三个坐标量表示空间位置,坐标轴的顺序和正方向按右手规则确定。

8 三坐标测量机 (仪) threecoordinatemeasuringmachine
具有三个互相垂直的长度标准量,能够实现对空间坐标尺寸进行测量的装置。

9 测量线和被测线 measuringlineandmeasuredline
代表标准量和被测量长度的线段的方向线分别称为测量线和被测线。

10 阿贝原则 Abbeprinciple
长度测量时,被测线应与测量线重合,或者在其延长线上的原则称阿贝原则。

11 定位系统 locatingsystem
保证被测对象置于测量方位上的系统。
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