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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４６６《稳态条件下流体动压径向滑动轴承　圆形滑动轴承》由以下３部分组成：

———第１部分：计算过程

———第２部分：计算过程中所用函数

———第３部分：许用的运行参数

本部分是ＧＢ／Ｔ２１４６６的第３部分。

本部分等同采用国际标准ＩＳＯ７９０２３：１９９８《稳态条件下流体动压径向滑动轴承　圆形滑动轴承

第３部分：许用的运行参数》。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国滑动轴承标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、西安交通大学、浙江申科滑动轴承有限公司。

本部分由全国滑动轴承标准化技术委员会秘书处负责解释。
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引　　言

　　根据ＧＢ／Ｔ２１４６６．１计算圆形径向滑动轴承，以获得足够的运转可靠性时，所得的运行参数犺ｍｉｎ，

犜Ｂ或犜ｅｘ和狆不应超过或低于它们的许用运行参数犺ｌｉｍ，犜ｌｉｍ和狆ｌｉｍ。这些许用参数从几何与技术上表征

了滑动轴承摩擦学系统的运行极限。它们是一些经验数值。即使会受到其他方面的一些影响，其仍然

能够满足运行的可靠性（见ＧＢ／Ｔ２１４６６．１）。

Ⅱ

犌犅／犜２１４６６．３—２００８／犐犛犗７９０２３：１９９８



稳态条件下流体动压径向滑动轴承

圆形滑动轴承

第３部分：许用的运行参数

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１４６６的本部分规定了犺ｌｉｍ，犜ｌｉｍ和狆ｌｉｍ的经验许用值。

注：对于某些应用场合，例如考虑到制造商提供的信息时，上述经验值可以修改。计算示例与符号的定义在

ＧＢ／Ｔ２１４６６．１－２００８中给出。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１４６６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 （ｅｑｖＩＳＯ２８６２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１８３２６—２００１　滑动轴承　薄壁滑动轴承用金属多层材料 （ｉｄｔＩＳＯ４３８３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２１４６６．１—２００８　稳态条件下流体动压径向滑动轴承　圆形滑动轴承　第１部分：计算过程

（ＩＳＯ７９０２１：１９９８，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ７９２１—１９９５　滑动轴承　单层和多层轴承用铸造铜合金

ＪＢ／Ｔ７９２２—１９９５　滑动轴承　单层轴承用锻造铜合金

ＩＳＯ４３８１　滑动轴承　多层滑动轴承用铅锡铸造合金

３　避免磨损的运行参数

３．１　保持运行润滑油膜厚度大于最小许用厚度犺ｌｉｍ是为了保证滑动轴承的完全流体润滑，从而使磨损

的可能性降到最小以及降低对故障的敏感性。应避免污染颗粒进入润滑油，否则可能导致磨损加剧、划

痕和局部过热，因而破坏滑动轴承的正常运行。必要时，应对润滑油进行适当过滤。

３．２　作为一个向混合润滑过渡的特征参数（见ＧＢ／Ｔ２１４６６．１—２００８，６．６），润滑油膜的最小许用厚度

犺ｌｉｍ可以用公式（１）确定：

犺ｌｉｍ ＝犚狕Ｂ＋犚狕Ｊ＋
１

２
犅狔＋

１

２
狔＋犺ｗａｖ，ｅｆｆ …………………………（１）

其中考虑了：

———在理想位置（犡—犡线）处，轴颈与轴承的微观不平度十点高度的总和［犚狕Ｂ＋犚狕Ｊ］

———轴承宽度内的轴线同轴度（犢—犢 线）［犅狔／２］

———平均挠度（犣—犣线）［狔／２］

３．３　如果在滑动表面（轴承或轴颈）的圆周方向上存在波动的几何偏差，在计算犺ｌｉｍ时，应考虑用轴颈

最不利位置处的等效波纹度犺ｗａｖ，ｅｆｆ来计算。这种情况下，犺ｗａｖ，ｅｆｆ为承受静载时轴承的等效波纹度或为承

受旋转载荷时轴颈的等效波纹度。

如果已知粗糙度、变形和倾斜位置，则可以用图２来确定给定工作点（ε或犺ｌｉｍ）的等效波纹度犺ｗａｖ，ｅｆｆ

和最大许用等效波纹度犺ｗａｖ，ｅｆｆ，ｌｉｍ。
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