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阴极射线管彩色分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于阴极射线管 (以下简称CRT)彩色分析仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

GB936—1989 彩色电视接收机白场色温及其宽容度

GB/T15609—1995 彩色电视色度测量方法

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

CRT彩色分析仪用于测量CRT彩色显示屏的三色坐标x,y以及亮度Y。
CRT彩色分析仪由探头接收显示屏的光信号,并转换为电信号,经过A/D转换和

CPU的数据处理,将测量结果显示出来。
CRT彩色分析仪的探头至少含有三组光电元件 (本规范按三组考虑),各组的综合

光谱响应度力求与CIE1931色度函数x-(λ),y-(λ)和z-(λ)相一致 (或两者存在组合关
系),图1示出一个典型实例。

图1 光谱响应度对比图
———CRT彩色分析仪光电探测器 ┈┈; CIE1931色度函数

3.1 CRT彩色分析仪的测量程序
由CRT荧光粉发射的光射到测量探头的接收面内,分别经过光谱响应度校正滤色

器,被光电元件接收。光电元件把光转换为与之成正比的电信号,经过A/D转换器转
换为数字信号。这些数字值被送到主机的CPU。CPU按照测量条件 (显示方式、同步
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