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前　　言

　　本标准等同采用ＩＴＵＴＸ．２１ｂｉｓ：１９８８《与同步Ｖ系列调制解调器接口的数据终端设备（ＤＴＥ）在

公用数据网上的用法》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１１５９９—１９８９《与同步Ｖ系列调制解调器接口的数据终端设备（ＤＴＥ）在公用数

据网上的用法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１５９９—１９８９相比主要变化如下：

———增加了第１章“范围”，第２章“规范性引用文件”，第３章“缩略语”，原章条顺序顺延；

———将引用标准“ＧＢ１１５８９—１９８９”修改为“ＧＢ／Ｔ１１５８９”，将引用标准“ＧＢ１１５９３—１９８９”修改为

“ＧＢ／Ｔ１１５９３”，将引用标准“ＧＢ１１５９５—１９８９”修改为“ＧＢ／Ｔ１１５９５”；

———增加５．１概述；

———５．２．１．１“但在半双工设施的情况下，线路信号的检测应由某种其他控制机构来替代。”改为“但

在半双工设施的情况下，线路信号的检测应由某种其他控制机制来替代。”

———在６．２．１．１．３ＤＣＥ清除指示／ＤＴＥ清除证实中，将“在电路１０７上发出ＤＣＥ清除指示之后

１００ｍｓ内，ＤＴＥ把电路１０８／１或１０８／２转为断开状态来给出ＤＴＥ清除证实信号”修改为“在

电路１０７上发出ＤＣＥ清除指示之后５００ｍｓ内，ＤＴＥ把电路１０８／１或１０８／２转为断开状态来

给出ＤＴＥ清除证实信号”；

———６．３．１“ＤＴＥ可控未准备好”改为“受控ＤＴＥ未就绪”；

———６．３．２“ＤＴＥ可控未准备好”改为“受控ＤＴＥ未就绪”；

———在７．３．２　本地测试环———第３类环路中，将“在本国测试规则允许的场合下，环路３可从任

一状态建立。”修改为“在符合国内相关测试标准的条件下，环路３可从任一状态建立。”。

———在７．３．２　本地测试环———第３类环路中，将“ＤＣＥ内测试环路上的具体装置由本国选择。”修

改为“ＤＣＥ内测试环路上的具体装置可由国内相关测试标准根据实际情况统一规范。”。

———在７．３．３　网络测试环路———第２类环路中，将“在本国测试原则允许的场合下，ＤＴＥ可以如

下使用环路２：”修改为“在符合国内相关测试标准的条件下，ＤＴＥ可以如下使用环路２：”。

———在７．３．３　网络测试环路———第２类环路中，将“ＤＣＥ内测试环路的确切装置是本国选择项

目。”修改为“ＤＣＥ内测试环路的确切装置可由国内相关测试标准根据实际情况统一规范。”。

———在７．３．３　网络测试环路———第２类环路中，将“环路控制和提供自动控制时所使用的方法由

本国选择。”修改为“环路控制和提供自动控制时所使用的方法可由国内相关测试标准根据实

际情况统一规范。”。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：工业和信息化部电信研究院。

本标准主要起草人：刘述、聂秀英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１５９９—１９８９。
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与同步犞系列调制解调器接口的

数据终端设备（犇犜犈）

在公用数据网上的用法

１　范围

本标准规定了数据电路与 Ｖ系列调制解调器的数据终端设备互连时的操作方法和可选的性能

要求。

本标准适用于Ｖ系列调制解调器同步接口设备的选型与设计。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３４５４　数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间的接口电路定义表

（ＧＢ／Ｔ３４５４—１９８２，ｉｄｔＩＴＵＴＶ．２４：１９８０）

ＧＢ／Ｔ３４５５　非平衡双流接口电路的电特性（ＧＢ／Ｔ３４５５—１９８２，ｉｄｔＩＴＵＴＶ．２８：１９８０）

ＧＢ／Ｔ６１０７　使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

（ＧＢ／Ｔ６１０７—２０００，ｉｄｔＥＩＡ／ＴＩＡ２３２Ｅ：１９９１）

ＧＢ／Ｔ７６１８　在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的非平衡双流接口电路的电气特性

（ＧＢ／Ｔ７６１８—１９８７，ｅｑｖＩＴＵＴＶ．１０：１９８４）

ＧＢ／Ｔ７６１９　在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的平衡双流接口电路的电气特性

（ＧＢ／Ｔ７６１９—１９８７，ｅｑｖＩＴＵＴＶ．１１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ７６２３　在电话自动交换网上的自动应答设备和（或）并行自动呼叫设备，包括人工和自动建

立呼叫时使回波控制装置停止工作的规程（ＧＢ／Ｔ７６２３—１９８７，ｅｑｖＩＴＵＴＶ．２５：１９８４）

ＧＢ／Ｔ９４１２　用于６０～１０８ｋＨｚ基群电路的４８ｋｂｉｔ／ｓ数据传输的调制解调器（ＧＢ／Ｔ９４１２—

１９８８，ｅｑｖＩＴＵＴＶ．３５：１９８４）

ＧＢ／Ｔ９９５０　数据通信　３７插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器和接触件编号分配（ＧＢ／Ｔ９９５０—１９８８，

ｉｄｔＩＳＯ４９０２：１９８０）

ＧＢ／Ｔ９９５１　数据通信　系统间远程通信和信息交换　３４插针ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器的配合性

尺寸和接触件编号分配（ＧＢ／Ｔ９９５１—１９８８，ｉｄｔＩＳＯ２５９３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１１５８９　公用数据网和综合业务数字网（ＩＳＤＮ）的国际用户业务类别和接入种类

（ＧＢ／Ｔ１１５８９—１９９９，ｅｑｖＩＴＵＴＸ．１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１１５９３　公用数据网上同步工作的数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）间的接

口（ＧＢ／Ｔ１１５９３—２００１，ｅｑｖＩＴＵＴＸ．２１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１１５９５　用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备（ＤＴＥ）与数据电路终接设

备（ＤＣＥ）之间的接口（ＧＢ／Ｔ１１５９５—１９９９，ｉｄｔＩＴＵＴＸ．２５：１９９６）

３　缩略语

下列缩略语适用于本标准。
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