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前　　言

　　本标准全部技术内容为强制性。

本标准对应于ＩＳＯ１６６０２：２００２《化学防护服　分类、标志及性能要求》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ１６６０２：２００２的一致性程度为非等效，主要差异如下：

———修改原文中的前言和引言部分；

———修改规范性引用文件；

———修改原文中“３　术语和定义”部分；

———修改原文中化学防护服分类；

———修改原文中“５．４　气密性”和“５．５　向内泄露测试方法”；

———删除原文中“５．８　粉尘气溶胶向内泄露测试要求”；

———增加颗粒物防护服面料耐固体颗粒物穿透性能测试要求；

———删除原文中“５．１１～５．１８”；

———修改原文中“６．５　抗渗透性能”，“６．６　液体耐压穿透性能”中需要测试化学防护服种类和测

试化学品数目的要求；

———修改原文中抗渗透性能标准透过时间测试终点判据为一种；

———增加颗粒物防护服耐静水压要求；

———删除原文中“６．１６　阻燃要求”；

———增加耐高温、低温性能要求；

———删除原文中“７．６．３～７．６．５”；

———修改原文中“８　标识”为“７　标识”；

———删除原文中“９　使用指导”及“１０　产品技术信息”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ和附录Ｇ为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口并解释。

本标准起草单位：中国人民解放军防化研究院，中国安全生产科学研究院，杜邦中国集团有限公司，

北京市劳动保护科学研究所，北京邦维高科特种纺织品有限责任公司。

本标准主要起草人：刘江歌、金郡潮、丁松涛、赵阳、李护彬、霍晓兵、杨光、李双会、房鹤、罗穆夏。
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引　　言

　　从业人员在作业场所及应急救援工作中可能接触有毒有害化学物质，从而对人体造成急性或慢性

伤害。为了减少或隔绝此类伤害，相关人员应根据危害程度穿着不同类型和等级的化学防护服，同时佩

带其他必需的个体防护装备。化学防护服的生产企业有责任根据本标准的指导对所生产的化学防护服

产品进行测试、分类。由于本标准无法涵盖所有化学物质的数据，生产者有义务向使用者提供化学防护

服对特定化学物质的防护性能数据。使用者有责任自行评估并选择合适的化学防护服装。
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防护服装　化学防护服通用技术要求

１　范围

本标准规定了化学防护服的分类、分级和标识，确立了化学防护服基本技术要求和试验方法。

本标准适用于从业人员在作业场所及应急救援工作中所需要的化学防护服。

本标准不适用于消防等场合使用的化学防护服。

本标准不专门提出手套、防护靴／鞋、防护面具、视窗、安全眼镜以及呼吸装置等个体防护装备的性

能指标要求，除非该防护装备属于防护服整体的一部分，并提供相应的化学防护性能。

　　注：本标准所涉及的防护对象包括气态、液态、固态化学物质。本标准对化学防护服按其应用场合和防护对象进行

了分类，并对各个级别防护服防护性能的基本要求及测试方法进行了规范。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２６２６—２００６　呼吸防护用品　自吸过滤式防颗粒物呼吸器

ＧＢ／Ｔ３８２０　纺织品和纺织制品厚度的测定（ＧＢ／Ｔ３８２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ３９１７．３　纺织品　织物撕破性能　第３部分：梯形试样撕破强力的测定（ＧＢ／Ｔ３９１７．３—

１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９０７３４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

（ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７，ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４６６９　纺织品　机织物　单位长度质量和单位面积质量的测定（ＧＢ／Ｔ４６６９—２００８，

ＩＳＯ３８０１：１９７７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７４４　纺织织物　抗渗水性测定　静水压试验（ＧＢ／Ｔ４７４４—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ８１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１２５８６—２００３　橡胶或塑料涂覆织物　耐屈挠破坏性的测定（ＩＳＯ７８５４：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３７７３．１　纺织品　织物及其制品的接缝拉伸性能　第１部分：条样法接缝强力的测定

（ＧＢ／Ｔ１３７７３．１—２００８，ＩＳＯ１３９３５１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０６５５　防护服装　机械性能　抗刺穿性的测定（ＧＢ／Ｔ２０６５５—２００６，ＩＳＯ１３９９６：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１１９６．２　纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第２部分：试样破损的测定

（ＧＢ／Ｔ２１１９６．２—２００７，ＩＳＯ１２９４７２：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２１２９４—２００７　服装理化性能的检验方法

ＧＢ／Ｔ２３４６２　防护服装　化学物质渗透试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

化学防护服　犮犺犲犿犻犮犪犾狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲犮犾狅狋犺犻狀犵

用于防护化学物质对人体伤害的服装。

　　注：该服装可覆盖整个或绝大部分人体，至少可提供对躯干、手臂和腿部的防护。化学防护服允许是多件具有防护

功能服装的组合，也可和其他的防护装备匹配使用。
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