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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ９２０４５—１９９９。

本标准与ＦＺ／Ｔ９２０４５—１９９９相比主要变化如下：

———增加了规格和参数（见表１）；

———增加了代号规定、标记示例（见４．５）；

———部分要求指标值分等级规定（见第５章）；

———增加了分级判定原则。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：无锡纺织机械研究所、江阴市镍网厂有限公司、山东同大镍网有限公司、江阴市天

宇镍网有限公司、常州桑尼机械有限公司。

本标准主要起草人：赵蓉贞、孙兴焕、魏福彬、刘险峰、戴建庭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ９２０４５—１９９５、ＦＺ／Ｔ９２０４５—１９９９。
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印 花 镍 网

１　范围

本标准规定了印花镍网的术语和定义、分类及代号、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输、贮存。

本标准适用于纺织品印花用的印花镍网，用于其他行业的印花镍网也可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ６５４３　瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ１４１６２—１９９３　产品质量监督计数抽样程序及抽样表（适用于每百单位产品不合格数为质量指标）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

网目数　犿犲狊犺

沿孔距的方向上，每２５．４ｍｍ长度的孔距数。

３．２

开孔率　狅狆犲狀犪狉犲犪

在单位面积内的网孔总面积与单位面积之比的百分数。

４　分类及代号

４．１　型式

圆筒形。

４．２　网孔形状

六边形、圆形。

４．３　网孔排列

以镍网圆筒线为准，呈０°、６０°、１２０°或３０°、９０°、１５０°三个方向轴对称排列，以及１５°、７５°、１３５°非轴对

称排列，见图１。
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