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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)提出并归口。
本标准起草单位:国家能源页岩气研发(实验)中心、中国石油化工股份有限公司华东分公司石油勘

探开发研究院、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、中国石油天然气股份有限公司西南油

气田公司勘探开发研究院、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所。
本标准主要起草人:薛华庆、周尚文、王亮、闫刚、郭伟、伦增珉、刘洪林、何家欢、范明。
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页岩氦气法孔隙度和脉冲衰减法
渗透率的测定

  警告———本标准不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本标准前,使用者有责任制定相应

的安全和保护措施,并明确其限定的适用范围。

1 范围

  本标准规定了页岩氦气法孔隙度和脉冲衰减法渗透率的测试方法。
本标准适用于页岩氦气法孔隙度和脉冲衰减法渗透率的测试,同时也适用于其他致密岩石氦气法

孔隙度和脉冲衰减法渗透率的测试。
本标准氦气法孔隙度测试范围:1.0%~10.0%,脉冲衰减法渗透率测试范围为1.0×10-5mD~

1.0×10-1mD1)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T23561.3 煤和岩石物理力学性质测定方法 第3部分:煤和岩石块体密度测定方法

GB/T29172—2012 岩心分析方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
上游室 upstreamcell
渗透率测试过程中,与样品进气端相连接的容器。

3.2
下游室 downstreamcell
渗透率测试过程中,与样品出气端相连接的容器。

3.3
上游压力 upstreampressure
上游室的压力。

3.4
下游压力 downstreampressure
下游室的压力。

3.5
氦气法孔隙度 heliumporosity
依据波义尔定律,利用氦气法测得的岩石孔隙度。

1) 1mD=0.98×10-3μm2
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