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消声水池声学特性校准规范

1 范围

本规范适用于消声水池声学特性,包括消声水池的自由场区域,水池界面的声压反

射因数和水池本底噪声的确定。也可以作为评价消声水池声学特性的依据。

2 引用文献

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3223—1994 水声换能器自由场校准方法

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T14369—1993 水声材料样品插入损失和回声降低的测量方法

JJF449—2001 倍频程和1/3倍频程滤波器

JJF1034—2006 声学计量名词术语及定义

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3947—1996、JJF1034—2006中有关的术语和定义。

本规范采用GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

3.1 回声干涉量 (echoicinterferencevalue)

消声水池中直达声和反射声的合成声压幅值与直达声声压幅值之比取常用对数乘以

20,单位dB。

3.2 自由场区域范围 (free[sound]fielddomain)

在给定频率范围内消声水池中回声干涉量为0dB或起伏不超过某一约定值的声场

区域范围。

3.3 自由场频率范围 (free[sound]fieldfrequencyrange)

在消声水池中给定测量位置和测量距离下回声干涉量为0dB或起伏不超过某一约

定值的频率范围。

3.4 水池本底噪声 (backgroundnoiseofwatertank)

在水池中,由水听器接收到的除测试设备、器材本身的噪声以外的水中噪声,如外

界振动和噪声在水池中引起的噪声。

4 概述

消声水池主要用于基本水声声学量值的传递、水下电声参数校准和水声设备的测量

1

JJF1146—2006




