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发射光谱仪检定规程

1 范围

本规程适用于发射光谱仪 (以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。
仪器的定型鉴定和样机试验中有关计量性能试验可参照本规程进行。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 《通用计量术语和定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

OIMLR116 “Inductivetycoupledplasmaatomicemissionspectrometersformeas-
urementofmetalpollutantsinwater”《测定水中污染金属离子用等离子体发射光谱仪》

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

3.1 仪器原理和用途

发射光谱仪是根据被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射,通过

判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。它主要用于

冶金、地质、石油、环保、化工、食品、医药等方面的样品分析。

3.2 仪器结构

仪器的主要结构方框图如下所示。

进样系统 ——— 激发光源 ——— 色散系统 ——— 控制与检测系统 ——— 输出系统

3.3 仪器分类

仪器按激发光源和检测系统的不同分为三类。第一类:电感耦合等离子体发射光谱

仪 (简称ICP光谱仪),包括顺序扫描型、多道同时型 (检测器为光电倍增管)、全谱

直读型 (检测器为CCD或CID)等几种类型;第二类:火花/电弧直读光谱仪 (简称直

读光谱仪),包括大型和便携式两种类型;第三类:摄谱仪。

4 计量性能要求

4.1 ICP光谱仪计量性能要求

ICP光谱仪计量性能要求见表1。

4.2 (火花/电弧)直读光谱仪计量性能要求

直读光谱仪计量性能要求见表2。
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