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稳定同位素气体质谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于稳定同位素气体质谱仪 (以下简称质谱仪)的校准,其他类型的气体

质谱仪可参照本规范校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB/T15481—2000 《检测和校准实验室能力的通用要求》

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 同位素丰度 isotopeabundance
某元素所具有的各种同位素在该元素中所占有的原子份额。同位素丰度表示方法

有:(1)原子分数:某种稳定性同位素所具有的摩尔原子数与该元素总的摩尔原子数之

比;(2)原子百分:以百分数表示的原子分数。

3.2 同位素丰度比 isotopicabundanceratio
某元素的一种同位素丰度与该元素的另一种同位素丰度的比值。

3.3 δ值 δvalue
欲测样品某元素两个特定同位素丰度比与它们相对应的标准样品同位素丰度比之

差,除以后者的比值,无量纲。δ值以千分数表示,即:

δ=Ru-Rs
Rs ×103‰ (1)

式中:Ru———欲测样品某元素一种特定同位素的丰度与该元素最大同位素的丰度比;

Rs———标准中与欲测样品相对应的同位素丰度比。

3.4 质量范围 massrange
质量范围表示质谱仪所能测量样品的质量由最小至最大的区间,单位为原子质量单

位u。

3.5 分辨率 resolution
分辨率表征质谱仪鉴别两个相邻质量的离子束的能力,定义为在质谱仪的质量范围

内某一特定质量 M 位置与M+ΔM 位置的两个离子束分开的程度,并以 M/ΔM 表达

质谱仪的分辨率。无量纲。

3.6 峰形系数 factorofpeakshape
1
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