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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T2422—1995《电工电子产品环境试验 术语》,与GB/T2422—1995相比,主要

变化如下:
———增加了第2章“规范性引用文件”和第3章“环境试验术语”两章,后续的章条号相应变动;
———第4章“通用术语”中删除了“初始检测”和“最后检测”,增加了“环境条件”和“环境参数”;
———第5章“冲击、振动和稳态加速度”中删除了“振动周期、振动频率、角频率、位移幅值、速度幅

值、加速度幅值、复合振动、方均加速度、方均根加速度、推力、空载最大加速度、满载最大加速

度、台面位移幅值均匀度、台面加速度幅值均匀度、横向振动、压电加速度传感器、传感器电压

灵敏度和传感器电荷灵敏度”;
———增加了附录NA(资料性附录)。
本标准使用翻译法等同采用国际电工委员会IEC60068-5-2:1990(第一版)《环境试验 第5部分:

试验方法编写导则 术语和定义》,本标准做了以下的编辑性修改:
———“IEC60068-5-2的本部分”修改为“本标准”;
———删除了IEC60068-5-2:1990的前言和引言;
———增加了国家标准的前言;
———引用了与国际标准有对应关系的国家标准;
———将第4章“通用术语”下方的注,改为脚注;
———增加了中文索引,而把IEC60068-5-2:1990的附录A(英文索引)改为了英文索引;
———增加了附录NA(资料性附录);
———增加了参考文献。
本标准由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)提出并归口。
本标准起草单位:中国电器科学研究院有限公司、信息产业部电子工业标准化研究所、信息产业部

电子第五研究所。
本标准主要起草人:胡利芬、李正、纪春阳、陈心欣。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB2422—1981、GB/T2422—1995。
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环境试验 试验方法编写

导则 术语和定义

1 范围与目的

本标准给出了电工电子产品环境试验中使用的术语及其定义,如:元件、分组件、组件和装置。
环境条件包括:冲击,振动,气候(温度、湿度和气压),密封(防止固体、液体、气体浸入或维持压差),

焊接热(包括焊接产生的热冲击)。
本标准没有涉及着火危险试验的有关术语,其相关术语在GB/T5169标准中列出。没有考虑如下

条件:太阳辐射,长霉,腐蚀,引出端强度,标记的耐久性,尘,沙和降水,核辐射,声振。

  注1:IEC60068-1:1988的第2章讲述了环境试验的范围。在环境试验的其他标准里,第1章都是讲述应用的目的

和领域。

  注2:该导则主要介绍环境试验中依据环境条件分类列举出的术语和定义,这些环境条件与环境条件分类分级标

准中的条件不一样,但更满足环境试验方法的要求。

  注3:介绍了一些环境试验中没有的专用词汇,如来自ISO2041和IEC60721-1:1981标准中的词汇,并给出了词

汇与其他出处词汇之间的关系。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60068(所有部分) 环境试验(Environmentaltesting)

IEC60068-1:1988 环境试验 第1部分:概述和指南(Environmentaltesting—Part1:General
andguidance)

IEC60721-1:1981 环 境 条 件 分 类 第1部 分:环 境 参 数 及 其 严 酷 程 度(Classificationof
environmentalconditions—Part1:Environmentalparametersandtheirseverities)

ISO/IEC指南2 标准化及相关活动的通用术语(Generaltermsandtheirdefinitionsconcerning
standardisationandrelatedacticities)

ISO2041 振动和冲击 词汇(Vibrationandshock—Vocabulary)

3 环境试验术语

术语和定义依据下面每一章的主题进行分配。
章    主题            识别字母(参考自GB/T2421.1—2008的1.3)

4 通用术语 —

5 冲击、振动和稳态加速度 E,F,G
6 气候试验 A,B,C,D,M,N
7 密封试验 Q
8 可焊性试验 T
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