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引  言

  为了规范实行能源效率标识管理的家用和类似用途微波炉的能源效率计量检测工

作,依据JJF1261.1—2017 《用能产品能源效率计量检测规则》的要求,制定本规范。
本规范代替JJF1261.10—2017,与JJF1261.10—2017相比,除编辑性修改外,

本规范主要变化如下:
———修改了适用范围,将 “本规范规定了利用频率在工业、科学和医疗 (ISM)频

段 (2.45GHz)电磁能量以及电阻性发热元件来加热,额定输入功率在

2.5kW 以下的家用和类似用途微波炉 (以下简称 ‘微波炉’),包括微波单功

能的微波炉、带组合烧烤功能以及带热风对流烧烤功能微波炉”修改为 “本规

范规定了最大额定输入功率在2500W 及以下,利用频率为2450MHz的

ISM频段电磁能量以及由电阻性电热元件加热炉腔内物品和食物的家用和类

似用途微波炉 (以下简称 ‘微波炉’),包括组合型微波炉”(见第1章,2017年

版的第1章);
———增加了微波炉效率的定义 (见3.1);
———增加了 “微波炉能效限定值”定义的限定前提 “在满足待机功率、关机功率和

烧烤能耗限定值的前提下”(见3.2,2017年版的3.1);
———重新定义了待机模式 (见3.3,2017年版的3.2);
———修改了 “关机模式”的定义,增加了 “仅用于指明微波炉处于关机状态指示灯

也属于关机模式”的情况说明,去掉了原备注 “仅提供关机状态指示 (如发光

二极管)时,也视为处于关机模式”(见3.4,2017年版的3.3);
———调整了能效等级 (见表1,2017年版的表1);
———增加了微波炉腔体几何中心的确定方法 (见7.2.2.2);
———将 “待机功耗、关机功耗”修改为 “待机功率、关机功率” (见3.5、3.6,

2017年版的3.4、3.5);
———删除了 “加热均匀性”的全部内容 (见2017年版的5.2.5);
———效率由测量三次取平均修改为只测量一次;
———全文中烧烤能耗的单位统一为 “W·h/K”。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJF1261.10—2017;
———JJF1261.10—2013。
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家用和类似用途微波炉

能源效率计量检测规则

1 范围

本规范规定了最大额定输入功率在2500W 及以下,利用频率为2450MHz的

ISM频段电磁能量以及由电阻性电热元件加热炉腔内物品和食物的家用和类似用途微

波炉 (以下简称 “微波炉”),包括组合型微波炉的能源效率的计量要求、计量检测程

序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。
本规范适用于微波炉能源效率计量监督检测,委托检测可参考本规范进行。生产和

销售微波炉的单位亦可参照本规范进行检测。
接受检测的微波炉应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的商品。
本规范不适用于商用微波炉、工业微波炉以及带抽油烟机的微波炉。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1261.1—2017 用能产品能源效率计量检测规则

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验)

GB/T18800—2017 家用微波炉 性能试验方法

GB24849—2017 家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1 效率 efficiency
微波炉的有效输出能量与输入能量之比

注:效率用百分数 (%)表示。

3.2 能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiency
在满足待机功率、关机功率和烧烤能耗限定值的前提下,微波炉在 GB24849—

2017规定测试条件下的最低允许效率。
注:能效限定值用百分数 (%)表示。

3.3 待机模式 standbymode
微波炉连接到电源上,提供下面一种或多种用户经常使用或保护性功能的产品

模式:
———通过遥控器、内部传感器和计时器激活其他模式 (包括模式的激活和不激活);
———连续性功能:包括时钟在内的信息或状态显示;
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