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便携式制动性能测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于便携式制动性能测试仪的校准。
本规范规定了便携式制动性能测试仪的计量性能及校准方法。

2 引用文献

GB7258—2004 机动车运行安全技术条件

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GA/T485—2004 便携式制动性能测试仪

使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 便携式制动性能测试仪 portablebrakingperformancetesterforvehicles
通过记录车辆制动过程中由减速度传感器输出的减速度值的时间历程,计算出速

度、距离后,可计算得到符合GB7258—2004 《机动车运行安全技术条件》要求的充分

发出的平均减速度 (MFDD)和制动协调时间的仪器,主要用于检验机动车的制动

性能。

3.2 计量单位 measurementunit
便携式制动性能测试仪的计量单位为m/s2。

4 概述

便携式制动性能测试仪一般是由减速度传感器、主机、制动踏板触点开关及微型打

印机等组成。按说明书规定将便携式制动性能测试仪安置在被检车辆中,接上制动踏板

触点开关,并进行必要的设置;当车辆加速至规定速度后急踩制动,车辆停止后即能显

示制动减速度和制动协调时间,并可打印数值。

5 计量特性

5.1 外观

各部件操作灵活,显示清晰,不应有影响校准的缺陷。

5.2 便携式制动性能测试仪测量范围

测量范围应满足 (0~9.81)m/s2。

5.3 基本误差

5.3.1 静态校准

5.3.1.1 便携式制动性能测试仪示值误差

a)减速度测量值为 (0~4.90)m/s2 时,示值误差为:±0.10m/s2;
1
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