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防静电工作帽

1 范围

本标准规定了防静电工作帽的尺寸要求、技术要求、测试方法、检验规则、标识等内容。

本标准适用于在可能引发电击、火灾及爆炸危险场所等配戴的以防静电织物为主要原料生产的工

作帽。

本标准不适用于除防静电织物之外的其他材料为主制成的防静电工作帽。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T5453 纺织品 织物透气性的测定

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB12014—2009 防静电服

GB/T12703.1 纺织品 静电性能的评定 第1部分:静电压半衰期

GB/T16160—2008 服装用人体测量的部位与方法

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
防静电工作帽 occupationalantistaticheadwear
以防静电织物为主要原料的,为防止帽体上的静电荷积聚而制成的工作帽。

3.2
头围 headgirth
两耳上方水平测量的头部最大围长,见GB/T16160—2008中图1。
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