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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１９８１《电气绝缘用漆》分为以下几个部分：

———第１部分：定义和一般要求

———第２部分：试验方法

———第３部分：热固化浸渍漆通用规范

———第４部分：聚酯亚胺浸渍漆

———第５部分：快固化节能型三聚氰胺醇酸浸渍漆

……

本部分为ＧＢ／Ｔ１９８１的第３部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０４６４３２：２００１《电气绝缘用漆　第３部分：单项材料规范　第２篇：热固化

浸渍漆》及第１次修正（２００６）（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０４６４３２：２００１（含２００６第１次修正）相比较，编辑性差异如下：

ａ）　删除了ＩＥＣ６０４６４３２：２００１第３章中“订购合同应包括材料名称”的规定；

ｂ）　根据需要，在编辑格式上按ＧＢ／Ｔ１．１稍作修改，即将第５章开头的悬置段列为５．１“总则”，其

余章条号顺延；

ｃ）　删除了ＩＥＣ６０４６４３２：２００１的“参考文献”一章，将其中所列出的标准归入“规范性引用文件”

一章中。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１１０２７—１９９９《有溶剂绝缘漆规范　单项材料规范　对热固化浸渍漆的要求》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１１０２７—１９９９相比较，主要差异如下：

ａ）　分类命名不同，每个类型不再进一步区分软型和硬型；

ｂ）　编辑格式不同，技术要求不再以表格型式出现，而是以章条型式列出。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分主要起草人：马林泉。
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电气绝缘用漆

第３部分：热固化浸渍漆通用规范

１　范围

ＧＢ／Ｔ１９８１的本部分规定了热固化浸渍漆的通用要求，包括某些高温下性能要求。

本部分适用于热固化浸渍漆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１９８１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９８１．１—２００７　电气绝缘用漆　第１部分：定义和一般要求（ＩＥＣ６０４６４１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９８１．２—２００９　电气绝缘用漆　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０４６４２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ３８３６．３—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第３部分：增安型“ｅ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６１０９．５—２００８　漆包圆绕组线　第５部分：温度指数１８０级的聚酯亚胺漆包铜圆线

（ＩＥＣ６０３１７８：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１０９．２０—２００８　漆包圆绕组线　第２０部分：２００级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆

包铜圆线（ＩＥＣ６０３１７１２：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２８—１９９９　测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法（ｅｑｖＩＥＣ６１０３３：１９９１）

ＩＥＣ６０１７２：１９８７　测定漆包绕组线温度指数的试验方法

３　分类

本部分按表１对漆进行分类。

表１　漆的分类

类　　型 规定性能水平所针对的温度／℃

１３０ １３０

１５５ １５５

１８０ １８０

２００ ２００

２２０ ２２０

４　定义和一般要求

定义和一般要求，见ＧＢ／Ｔ１９８１．１—２００７的第４章和第５章。

５　性能要求

５．１　总则

一次交货的所有材料，除了应符合 ＧＢ／Ｔ１９８１．１—２００７规定的要求外，还应符合本部分规定的

１

犌犅／犜１９８１．３—２００９／犐犈犆６０４６４３２：２００１




