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数字信号发生器校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为250kHz~6GHz,调制方式为BPSK、QPSK、π/4DQPSK、

8PSK、16QAM、32QAM、256QAM、FSK、MSK (通 信 制 式 为 NADC、GSM、PHS、

DECT、IS-95CDMA、CDMA2000、W-CDMA)的数字信号发生器的校准。

2 引用文献

JJG180—2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 误差矢量幅度 (errorvectormagnitude,EVM)
在矢量坐标图上,由于射频放大器的非线性与噪声、传输通道的干扰与衰落等,使

得矢量的幅度与相位产生变化,测量到的矢量与参考矢量的矢量差的幅度就称为误差矢

量幅度,为标量。通常表示为对参考矢量峰值的百分比。

误差矢量图

 

3.2 矢量幅度误差 (vectormagnitudeerror)
测量到的矢量的幅度与参考矢量的幅度之差,通常表示为对参考矢量峰值的百分

比。

3.3 相位误差 (phaseerror)
在数字调制的载波信号中,一串码元的载波相位形成一个相位轨迹,每个码元相位

差值与回归线之差为该码元的相位误差。单位为度 (°)。

3.4 峰值相位误差 (peakphaseerror)
在特定时间内统计得到的相位误差最大值。单位为度 (°)。

3.5 均方根相位误差 (RMSphaseerror)
一串码元的相位误差的均方根值是该串码元的均方根相位误差,单位为度 (°)。
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