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试验筛校准规范

1 范围

本规范适用于尺寸为 (0.020~125)mm的金属丝编织网、(1~125)mm的金属

穿孔板试验筛的校准。

2 引用文献

本规范引用以下文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定技术规范

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

GB/T5329—2003 试验筛与筛分试验 术语

GB/T6003.1—1997 金属丝编织网试验筛

GB/T6003.2—1997 金属穿孔板试验筛

GB/T6005—1997 试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸

ISO2395—1990 试验筛与筛分试验 术语

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 筛分 (sieving)
用一个或一个以上的筛子将粒度不同的离散颗粒物料按尺寸大小进行分离的过程。

3.2 筛分粒度分析 (sizeanalysisbysieving)
通过筛分将样品分成不同粒度级并报出结果。

4 概述

试验筛是用于对颗粒物料作筛分粒度分析的筛具。它广泛应用于地质勘探、冶金、
化工、医药、建材、磨料等行业以及科研院所进行粒度分析和筛分试验。

成套的试验筛由若干个不同筛孔尺寸的筛子与盖、接料盘组成,如图1所示。金属

丝编织网试验筛、金属穿孔板试验筛筛面网孔或筛孔的排列如图2、图3和图4所示。

5 计量特性

5.1 金属丝编织网试验筛

5.1.1 网孔最大尺寸 (ω+X)
网孔的最大尺寸偏差见表1。
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