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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０４０４７：１９８２《磁性材料　第７部分：在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方

法》（英文版）。

为便于使用，本标准还对ＩＥＣ６０４０４７：１９８２做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２《在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２相比主要变化如下：

———将等效（修改）采用改为等同采用，使本标准与相应的国际标准完全一致；

———标准的结构有所改变，将第２章的标题和内容改为“目的”；

———为适应我国现有仪器设备条件，将电流表测量准确度等级由“０．２”级改为与国际标准一致即

“０．５”级。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电工合金标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２８）归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所、中国计量科学研究院。

本标准主要起草人：谢永忠、林安利、贺建、陈京生、詹亚萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８８８—１９９２。
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在开磁路中测量磁性材料

矫顽力的方法

１　范围

本标准适用于内禀矫顽力为５００ｋＡ／ｍ以下的磁性材料。应特别注意内禀矫顽力低于４０Ａ／ｍ和

高于１６０ｋＡ／ｍ材料的测量，参见附录Ａ。

２　目的

本标准规定了在开磁路中测量磁性材料内禀矫顽力的方法。

３　术语和定义

矫顽力　犮狅犲狉犮犻狏犻狋狔
内禀矫顽力

犎犮犑

使试样的磁极化强度由饱和值减小到零时所需的磁场强度。

注：矫顽力犎ｃＢ和矫顽力犎ｃＪ的区别在于磁滞回线是定义在犅犎 坐标系上，还是定义在犑犎 坐标系上（见图１）。可

以证明对于高增量磁导率的材料，在犅＝０的区域，内禀矫顽力犎ｃＪ和磁感应强度矫顽力犎ｃＢ之间的差别可以忽

略不计，因为：

犎ｃＢ ＝犎ｃＪ（１－μ０
Δ犎

Δ犅
） …………………………（１）

　　式中：

犎ｃＢ———磁感应强度矫顽力，单位为安每米（Ａ／ｍ）；

犎ｃＪ———内禀矫顽力，单位为安每米（Ａ／ｍ）；

Δ犅———磁通密度的增量（犅＝０时），单位为特斯拉（Ｔ）；

Δ犎———磁场强度的相应变化，单位为安每米（Ａ／ｍ）；

μ０———磁性常数，μ０＝４π×１０
－７（Ｈ／ｍ）。

ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２《电工术语　基本术语》中磁性部分的术语和定义也适用于本标准。

图１　磁滞回线
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