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2008年2月21日施行。

    归 口 单 位:全国振动冲击转速计量技术委员会

    主要起草单位:湖北省计量测试技术研究院

    参加起草单位:浙江大学分析测试中心

  本规范由全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释
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速度型滚动轴承振动测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于速度型滚动轴承振动测量仪的校准。

2 引用文献

GB/T307.1—2005 滚动轴承 向心轴承公差

JB/T5313—2001 滚动轴承 振动(速度)测量方法

JB/T10187—2000 滚动轴承 深沟球滚动轴承振动(速度)技术条件

JB/T8922—1999 滚动轴承 圆柱滚子轴承振动(速度)技术条件

JB/T10236—2001 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动(速度)技术条件

JJF1071—2000 国家计量校准规范编写规则

JJG134—2003 磁电式速度传感器检定规程

ISO15242 1 2004 滚动轴承 振动测量方法第一部分:基础

使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 轴承振动 (bearingvibration)
轴承在旋转过程中,除轴承零件间的一些固有的、由功能所要求的运动以外的其他

一切具有周期变化特性的运动均称为轴承振动。
本规范中所测量的轴承振动是指:轴承内圈端面紧靠心轴轴肩,并以某一恒定的转

速旋转,外圈不转,承受一定的轴向或径向载荷时,其滚道中心的截面与外圈外圆柱面

(最高点)相交处的轴承外圈的径向振动。

3.2 轴承振动(速度)值 (velocityofbearingvibration)
在一定的转速和测试载荷下,选取轴承外圈外圆柱面圆周方向大致等距的三点进行

测试,在低、中、高频带分别得到以上三点振动速度的算术平均值,即为该轴承在对应

频带的振动 (速度)值。如果轴承需要两面测试,则取各频带 (三点平均值)较高值为

该轴承在该频带下的振动 (速度)值。

3.3 比较法振动校准 (vibrationcalibrationbycomparison)
将被校传感器与标准传感器在相同的振动激励下,同时得到各自测量系统的测量

值,求其测量误差即为该校准的比较结果,该校准叫做比较法振动校准。

4 概述

速度型轴承振动测量仪是测量滚动轴承振动速度的专用检测仪器,其原理图如图1
所示,由速度传感器、轴承振动测量仪仪表箱(以上两部分简称振动测量系统)、轴承驱

动装置、轴承安装心轴和轴向(或径向)加载器等部件组成。振动测量系统用于测量滚动
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