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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T6504—2008《化学纤维 含油率试验方法》,与GB/T6504—2008相比,主要技

术变化如下:
———范围中将纤维素纤维明确为再生纤维素纤维(粘胶),并增加其他种类化学纤维可参照使用的

表述(见第1章,2008版第1章);
———在方法A萃取法中明确了蒸馏烧瓶的体积为150mL(见5.1.4,2008版5.1.3);
———方法A萃取法不再测试纤维的含水率,直接通过称量萃取后干纤维的质量计算含油率(见

5.1.6,2008版5.1.5);
———方法B皂洗法,明确提出不适用于锦纶6长丝、氨纶长丝(见5.2.1,2008版5.2.1);
———增加了附录C快速挤压法。
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化学纤维 含油率试验方法

  警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。
使用本标准规定的溶剂,应仔细阅读物质安全资料表(MSDS)。

1 范围

本标准规定了化学纤维含油率的试验方法:萃取法(方法A)、中性皂液洗涤法(方法B)、光折射率

法(附录A)、核磁共振法(附录B)、快速挤压法(附录C)。
本标准适用于聚酯(涤纶)、聚酰胺(锦纶)、聚丙烯腈(腈纶)、聚丙烯(丙纶)、聚乙烯醇缩甲醛(维

纶)、再生纤维素纤维(粘胶)化学纤维,其他种类化学纤维可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T14334 化学纤维 短纤维取样方法

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3、GB/T4146(所有部分)界定的术语和定义适用于本文件。

4 取样规则

样品的抽取,按照下列要求执行,不要抽取在运输途中以外受潮、污染、擦伤或包装已经打开的包

装件:
———散件实验室样品和试样按需取出,不得低于50g;
———短纤维批量样品中实验室样品和试样抽取按GB/T14334规定,长丝批量样品中实验室样品

和试样抽取按GB/T6502规定。

5 试验方法

5.1 方法A———萃取法(仲裁试验方法)

5.1.1 通则

当萃取剂或者萃取方法不适用于某种纤维或某类油剂时,应修改试验步骤。任何的修改应在试验
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