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前　　言

　　本标准与ＢＩＳＦＡ《涤纶长丝纱试验方法》（２００４版）、ＢＩＳＦＡ《锦纶长丝纱试验方法》（２００４版）、

ＢＩＳＦＡ《粘胶、铜氨、醋酸、三醋酯、莱赛尔长丝纱试验方法》（１９９７版）中热收缩率试验部分的一致性程

度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６５０５—２００１《合成纤维长丝热收缩率试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６５０５—２００１相比主要变化如下：

———修改了标准名称：标准名称改为《化学纤维　长丝热收缩率试验方法》。

———修改了适用范围：适用范围扩大到纤维素纤维等化学纤维。（见本版第１章）

———修改了热处理前后试样的平衡时间。（见本版６．２．５）

———对散件试验样品的取样做了规定。（见本版６．５．１）

———增加了置信区间的半宽值。（见本版６．５．３）

———增加了沸煮时的试样包布方法：纱布法，并规定纱布法的使用范围。将手工法作为沸水收缩率

的仲裁法。（见本版７．１．１．３）

———增加了沸水收缩率试验方法———仪器测量法。（见本版７．１．２．２、７．１．２．３、７．１．２．４）

———修改了实验室样品的调湿时间，增加了附录Ａ“快速调湿时间”。（见本版６．２．１、６．２．２）

本标准的附录Ｄ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：江苏盛虹化纤有限公司、上海市纺织工业技术监督所、仪征化纤股份有限公司、

江苏恒力化纤有限公司、新乡化纤股份有限公司。

本标准主要起草人：辛婷芬、陈敏、曾晓铃、雷鸣、刘初峰、程前。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６５０５—１９８６，ＧＢ／Ｔ６５０５—２００１。
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化学纤维　长丝热收缩率试验方法

１　范围

本标准规定了聚酯（涤纶）、聚酰胺（锦纶）、聚丙烯（丙纶）、纤维素纤维等化学纤维长丝沸水收缩率

和干热空气收缩率的试验方法———绞丝法和单根法。绞丝法提供了手工测量法和仪器测量法两种形

式，有争议时采用手工测量法，该法不适用时由相关方商定相应的试验方法。

本标准适用于线密度小于３０００ｄｔｅｘ的化学纤维长丝。

本标准不适用于预取向丝。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版式本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ６５０２　化学纤维　长丝取样方法

ＧＢ／Ｔ６５０６　合成纤维变形丝卷缩性能试验方法

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．３中确立的术语和定义适用于本标准。

４　原理

在规定条件下用热处理介质（沸水或干热空气）处理试样，测量处理前后试样长度的变化，计算其对

原试样长度的百分比，由此得到热收缩率。

５　装置与材料

５．１　缕纱测长仪，附：

ａ）　可以调节张力的装置和往复导丝装置；

ｂ）　可以调节速度的装置，以保证张力波动在许可范围；

ｃ）　纱框周长为（１．０００±０．００２）ｍ；

ｄ）　圈数计数装置。

５．２　手动测长架，附：

ａ）　立式量尺：测量范围１ｍ，最小分度值１ｍｍ；

ｂ）　施加预张力的装置：施加预张力精度为±１０％。

５．３　仪器：可自动测得热处理前后绞丝长度，计算热收缩率，可自动调节张力。

ａ）　绞丝架：可同时放置多个试样，附多个２．５ｃＮ的砝码，高度至少６００ｍｍ（为自动测长仪的配套

装置）；

ｂ）　烘箱：不低于绞丝架的高度，可自由悬挂绞丝。

５．４　水槽：具有加热装置，能使水保持沸腾状态，容量能满足试验要求。
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