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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求和格式编写。
在技术方面主要参考了GB/T16296.2—2016 《声学 测听方法 第2部分:用纯

音及窄带测试信号的声场测听》、ISO8253-1:2010 《声学 听力测试方法 第1部分:
纯音气导和骨导测听》对 “本底噪声声压级”和 “声场特性”性能参数要求及其测试方

法,参考GB/T19885—2005《声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量》对

“空气声隔声特性”的测试方法进行了规定。
本规程代替JJF1191—2008 《测听室声学特性校准规范》。与JJF1191—2008相

比,主要技术变化如下:
———增加了空气声隔声特性的测量内容。
本规范历次版本发布情况为:
———JJF1191—2008。
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测听室声学特性校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为125Hz~12.5kHz,以气导耳机、扬声器或骨振器作为

发声器件;使用纯音、调频音、窄带噪声或录制的语言材料作为测听信号进行听阈检查

的测听室声学特性的确定与评价。本规范规定的空气声隔声测量适用于测听室与外部空

间的隔声性能测量。
本规范也适用于测量耳声发射和听觉诱发电位的测听室声学特性的测试。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG176—2005 声校准器

JJG449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T16296.2—2016 声学 测听方法 第2部分:用纯音及窄带测试信号的声

场测听

GB/T19885—2005 声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量

GB/T20441.4—2006 测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范

GB50118—2010 民用建筑隔声设计规范

GB/T50121—2005 建筑隔声评价标准

ISO8253-1:2010 声学 听力测试 方 法 第1部 分:纯 音 气 导 和 骨 导 测 听

(Acoustics—Audiometrictestmethods—Part1:Pure-toneairandboneconductionaudi-
ometry)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

JJF1034—2005界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 参考点 referencepoint
当受试者位于声场受试位置时,受试者两耳道口连接直线的中点。

3.2 参考轴 referenceaxis
与扬声器辐射面垂直的轴线。对单辐射体或喇叭式扬声器,该轴穿过膜片或喇叭的

几何中心。
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