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  本规范经国家质量监督检验检疫总局2008年3月24日批准,并自

2008年6月24日起施行。

    归口单位:全国法制计量管理计量技术委员会

    起草单位:北京橡胶工业研究设计院

汕头市浩大轮胎测试装备有限公司

  本规范由全国法制计量管理计量技术委员会负责解释
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轮胎强度及脱圈试验机校准规范

1 范围

本规范适用于轮胎强度试验机及无内胎轮胎脱圈试验机 (以下简称试验机)的校准。

2 引用文献

本规范引用了下列文献:

JJF1001—1998通用计量术语及定义

JJF1059—1999测量不确定度评定与表示

GB/T6326—2005轮胎术语及其定义

GB/T4503—2006轿车轮胎强度试验方法

GB/T6327—1996载重汽车轮胎强度试验方法

GB/T4504—1998轿车无内胎轮胎脱圈阻力试验方法

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

试验机用于测试轮胎的强度及测试无内胎轮胎的脱圈阻力。测试轮胎强度时需配备

GB/T4503—2006或GB/T6327—1996标准规定的压头。测试无内胎轮胎脱圈阻力时

需配备GB/T4504—1998标准规定的脱圈装置。
试验机由主机、液压系统、控制系统等组成。

4 计量特性

4.1 负荷

4.1.1 测量范围:(0.5~100)kN。

4.1.2 分度值:0.001kN。

4.1.3 示值最大允许误差:±1.0%。

4.2 压头位移

4.2.1 范围:(0~400)mm。

4.2.2 测量最大允许误差:±1.0%FS。

4.3 压头和压块压入轮胎速度

(50±2.5)mm/min。
注:校准不判定合格与否,上述要求仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

a)温度:(18~36)℃。
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