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前　　言

　　本标准代替ＧＢ７９３０—１９８７《１∶５００　１∶１０００　１∶２０００地形图航空摄影测量内业规范》。

本标准与ＧＢ７９３０—１９８７相比较，内容的变化主要包括：

———标准的体例、措辞、语句按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了全面修改。

———增加了范围、规范性引用文件。

———对原标准１．１．１进行了修改，平面坐标系应采用国家规定的统一坐标系；确有必要时，可采用

依法批准的独立坐标系。投影、高程系统按ＧＢ／Ｔ１８３１５执行。

———对原标准１．１．２进行了修改，地形图的分幅与编号按ＧＢ／Ｔ２０２５７．１执行。

———对原标准１．１．６进行了修改，地形图的符号与注记规格按ＧＢ／Ｔ２０２５７．１执行。

———对原标准１．４进行了修改，航摄资料应满足ＧＢ／Ｔ６９６２的规定。

———对原标准１．６进行了修改，按ＣＨ／Ｔ１００４的规定编写技术设计书。

———在原标准第２章中加入了彩色摄影处理。

———对原标准８．１进行了修改，航测内业测绘产品按ＣＨ１００２、ＣＨ１００３规定进行检查验收。

———增加了１０．１技术总结。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家测绘局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家测绘局测绘标准化研究所。

本标准主要起草人：马聪丽、王占宏、陈继良、姜翔鸾、王兆煦、杜筱霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７９３０—１９８７。
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引　　言

　　随着科学技术的发展，测绘生产技术和生产体系发生了巨大变化。为保持原技术体系的完整性、现

有标准之间的协调性以及标准体系的系统性、完整性，在本标准修订过程中，对经过实践检验的正确合

理的技术方法和技术指标予以保留，对与相关标准不协调的内容进行了修改。有关新技术和新方法将

另行制定标准。
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１∶５００　１∶１０００　１∶２０００

地形图航空摄影测量内业规范

１　范围

本标准规定了采用模拟、解析航空摄影测量方法测绘１∶５００、１∶１０００、１∶２０００地形图的规格、精

度及内业作业的基本要求。

本标准适用于１∶５００、１∶１０００、１∶２０００地形图的航空摄影测量内业作业。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７９３１　１∶５００、１∶１０００、１∶２０００地形图航空摄影测量外业规范

ＧＢ／Ｔ６９６２　１∶５００、１∶１０００、１∶２０００比例尺地形图航空摄影规范

ＧＢ／Ｔ１８３１５　数字地形图系列和基本要求

ＧＢ／Ｔ２０２５７．１　国家基本比例尺地图图式　第１部分１∶５００　１∶１０００　１∶２０００地形图图式

ＣＨ／Ｔ１００１　测绘技术总结编写规定

ＣＨ１００２　测绘产品检查验收规定

ＣＨ１００３　测绘产品质量评定标准

ＣＨ／Ｔ１００４　测绘技术设计规定

３　总则

３．１　地形图的规格

３．１．１　空间坐标系

平面坐标系应采用国家规定的统一坐标系；确有必要时，可采用依法批准的独立坐标系。投影、高

程系统按ＧＢ／Ｔ１８３１５执行。

３．１．２　地形图的分幅及编号

分幅与编号按ＧＢ／Ｔ２０２５７．１执行。

３．１．３　地形类别

平地：绝大部分地面坡度在２°以下的地区；

丘陵地：绝大部分地面坡度在２°～６°之间的地区；

山地：绝大部分地面坡度在６°～２５°之间的地区；

高山地：绝大部分地面坡度在２５°以上的地区。

３．１．４　基本等高距

基本等高距依据地形类别划分，规定见表１，一幅图内一般采用一种基本等高距。当基本等高线不

能显示地貌特征时，应加测间曲线，必要时可再加测助曲线。

平坦地区，根据用图需要，也可不绘等高线，仅用高程注记点表示。
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